ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

D1 - drzwi medyczne D2 - drzwi medyczne D3 D3* D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
D1(P) D1(Z) D2(P) D2(z)
== = == e = [ R AT : G i | - [V | =7 = ey Em 0 = =
— = ] = 1) - T ﬁw L “““ 4 , / , , , /.
S _ e S R S BN S L E“\_I‘_“L R I _ e
WIDOK - —
— : —
SZER. DRZWI 100 100 110 110 90 80 110 120 100+40 80 90 75 110
WYS. DRZWI 200 200 200 200 200 187 200 200 200 200 200 200 200
LEWE/ PRAWE — L P — L P L P L P — — L 7 P L L P — L P

ILOSC - Il PIETRO - ginekologia

2 2

N

1

1 — 1

— 2

N

ILOSC - Il PIETRO - neonatologia

3 3

1 4

— 1

4 1

1

UWAGI

Drzwi przesuwne.

D1* - drzwi otwierane
automatycznie

Drzwi przesuwne.
D2* - drzwi otwierane

D2* - drzwi otwierane
automatycznie (1szt.P)

Drzwi petne
z otworami nawiewnymi
0 pow. min 0,022m?

systemowa $cianka dzialowa
z wodoodpornej
plyty kompaktowej HPL

Drzwi medyczne, przesuwne.

Drzwi medyczne, przesuwne.
- szkto bezpieczne (klasa P4).

- szkto bezpieczne (klasa P4),

Drzwi petne
z otworami nawiewnymi
0 pow. min 0,022m?

Drzwi do pomieszczen
biurowych.

Do pomieszczenia
porzadkowego
Drzwi przesuwne.

Drzwi medyczne

- $cianka szklana z szkta
przeziernego

- Drzwi muszg charakteryzowac sie wysoka odporno$cig na zmywanie srodkami dezynfekujacymi.

(1Pi1L) automatycznie o grubosci 13mm - szklo bezpieczne (klasa P4),
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- Kolor stolarki drzwiowej nalezy ustali¢ z Inwestorem w trakcie realizacji robét.
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- Montaz stolarki drzwiowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego Producenta.
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) - Przed zlozeniem zaméwienia nalezy dodkona¢ szczegétowych pomiardw.
-zabudowa aluminiowo-szklana
Drzwi przesuwne Drzwi peine - szkio bezpieczne (klasa P4), Drzwi peine - $cianka szklana z szkia - scianka szklana z szkia - $cianka szklana z szkfa - scianka szklana z szkia
UWAGI Drzwi do szatni z otworami nawiewnymi o pow. z pochwytem z stali nierdzewnej, z otworami nawiewnymi o pow. przeziernego przeziernego przeziernego przeziernego, szkio bezpieczne
min 0,022m? otwierane na kod min 0,022m? - szkto bezpieczne (klasa P4), - szklo bezpieczne (klasa P4), - szkto bezpieczne (klasa P4), (klasa P4),
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