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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

» Uzupelnienie tynkow wewtrznych w remontowanych pomieszczeniach.

» Wykonanie oktadzigciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
nowopowstatych sanitariatéw oraz ,fartuchy” przynmomontowanych
umywalkach w pomieszczeniach: myjnie lekarzy, paagjalny, pokgj
pacjenta, tazienki.

» Woykonanie izolacji podptytowej z ptynnej foli uszdniajcej.

» Montaz odbojnic, naray ochronnych i listew ochronnych.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegihinicznej s
zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania og&in

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej
zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania og&in

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagargdmi 0 ,Wymagania
0golne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Rodzaj zastosowanych materiatow.

2.3.1. Rozcieiczalnik i srodek do gruntowania na bazie krzemianowej do
stosowania wewgtrz i na zewigtrz.
Zgodnie z PN — C — 81906:2008Vpdorozciéczalne farby i impregnaty do
gruntowania”.

2.3.2. Zaprawa tynkarska do wykonywania tynkow w kategatieod O do
lll, do stosowania wewatrz i na zewmtrz.

Zgodnie z PN — EN 998-1: 2004 ,Wymagania dogypezzapraw do murow. €& 1:
Zaprawa tynkarska”.

Barwa Biata
Wspotczynnik nagkliwosci woda w < 0,4 kg/(ni - )
Gestas¢ nasypowa ok.1,28 kg/dm3
Wytrzymatai¢ nasciskanie: ok. 3,0 MPa
Przyczepné&t do podiga : >1,3 N/mnf

2.3.3. Plytki scienne.
Ptytki wg. PN — ISO 13006: 2001, wg zetnika L - "Ptytki ceramiczne prasowane na

sucho".
Plytki wewretrzne —20x25 cm;

2.3.4. Zaprawa klegca do ptytek ceramicznych o zkszonej
elastycznéci i przyczepngci.
Klasa C2TE S1 wg. PN — EN 12004+A1:20Kleje do pltytek — wymagania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczeriie
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2.3.5. Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin waokdinach z
ptytek ceramicznych.

Klasa CG 2 W A wg. PN — EN 13888:201Bgprawy do spoinowania ptytek -
Wymagania, ocena zgoding klasyfikacja i oznaczeriie

2.3.6. Przezroczysty, odporny na alkalia preparat grungay.

Baza Zawiesina tworzywa sztucznego
Konsystencja Plynna

Barwa Po wyschrciu przezroczysta
Gestasé Ok. 1,01 kg/dm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 8 =1 800

Rozcieczalnik Woda

2.3.7. Plynna folia uszczelniajca.

Baza Dyspersja tworzyw sztucznych
Gestasé Ok. 1,6 kg/dn

Przyczepné&t pocztkowa > 0,5 N/mni

Wodoszczelng Brak przecieku

Zdolnosc_ do mostkowaniagknie¢ w warunkach > 0,75 N/mmd
znormalizowanych

Przyczepngt po starzeniu termicznym > 0,5 N/mni
Przyczepné&t po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mni
Przyczepnéé po oddziatywaniu wody wapiennej > 0,5 N/mnf
Przyczepnéx’: po cyklach zamtaania / =~ 05 N/mm
rozmraania —

2.3.8. Elementy ochronne.

Odbojnicascienna: listwa ptaska, szerakomin. 20 cm; grub&: 2 mm; mocowanie:
samoprzylepna.

Odbojnica stalowa szczotkowana: stal nierdzewrexrogzi¢: min. 20 cm; grubg: 3 mm;
mocowanie: samoprzylepna.

Odbojnica nargna: naranik stalowy ze stali nierdzewnej 40x40 mm; grédbd mm,;

mocowanie: samoprzylepna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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5.2.Wykonanie tynkow.

5.2.1. Przygotowanie podiy pod tynki.
Podtaze powinno by:

» Suche, stabilne, rowne i free, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
moggcych ostahi przyczepnéc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, tluszczdéw, wosku, resztek farby olejnejridsyjnej.

» Stabo zwizane czsci powierzchni odkg, za czgsci luzne lub osypliwe usujé
przy pomocy szczotki stalowej.

> Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® zmoczy czyst wodg.

» Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtordw podiaza, zaleca gistosowanie
emulsji gruntujcej.

» Zaprawy tynkarskiej nie stosowaa podtaach drewnianych, metalowych, z
tworzyw sztucznych.

» Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami.

» Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® zmoczy czyst wod.

5.2.2. Wykonanie robét tynkowych.

Tynki nalezy wykona jako dwuwarstwowe.

W celu uzyskania rownych powierzchni naleastosowaprowadace listwy
tynkarskie — mocowane mechaniczniglbprzez zatopienie w zaprawie (listwy
siatkowe).

Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykotagodnie z kagttechniczg.
Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutkiopsej.

Po jej zwhzaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) zyaleykona narzut
wierzchni.

Tynk w obydwu etapach narzuca sbwnomiernie kielry.

Nadmiar zaprawy naky zbier& pag styropianow lub drewniag i wrzuc& z
powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mazna wyréwnywa dtuga tas, wykorzystugc listwy prowadzce.
Moment przysipienia do zacierania nalgdobra& doswiadczalnie, tak by nie
nasgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykonapo nataeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajcej grubdci kruszywa.

Prace wykaczeniowe wykonywazgodnie z technologirobot tynkarskich,
stosugc narzdzia odpowiednie do oczekiwanego efektu widaenia i
przeznaczenia tynku.

W czasie wysychania tynkow wegtrznych naley zapewné dobi wentylacg
pomieszcze.

» Calas¢ prac tynkarskich wykorgazgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
technicznych zastosowanych materiatow.

YV ¥V VV VV VVYVY \ A7

Y

5.2.3. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, lispvgwadace, diuga tata.
Narzdzia naley czysci¢ czyst wodg bezpdrednio po ayciu. Trudne do usuecia
resztki zwgzanej zaprawy zmywarodkiem do usuwania pozosté&opo cemencie.
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5.3.Montaz elementow ochronnych.

Prace zwjzane z monteem elementow ochronnych — odbojnic, riam&ow

itp wykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technigzmi
wytycznych producenta zastosowanych materiatoveugio sie do aktualnie
obowigzujacych przepisow i zasad wiedzy technicznej.

5.4.Wykonanie izolacji podptytkowe;j.

>

vVV V V¥V

Y VY

Podtaze musi by stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oléjsztzu i
luznych cz$ci oraz wystajcych fragmentow

Przed nateeniem ptynnej foli uszczelniggej zagruntowapodtaze. Tynki
zawierajce gips, ptyty gipsowe, itp. uprzednio nalematowt mechanicznie.
Po wyschngciu warstwy gruntujcej naley nanigé¢ watkiem lub gdzlem
pierwsz warstwe folii uszczelniagcej .

Po przeschgciu pierwszej warstwy wymagane jest riaoie drugie;.
Uszczelnienia naty i szczelin dylatacyjnych natg wykonywa poprzez
wklejenie t&m uszczelniajcych. Przed catkowitym wyschygiem
uszczelnienie z ptynnej folii natg zabezpieczy/przed dziataniem wilgoci,
mrozu i nadmiernych ruchow powietrza.

Narzdzia naley my¢ wody bezpdrednio po ayciu.

Chroni przed bezpaednim dziataniem sfaca, wiatru i mrozu oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

Catas¢ prac izolacyjnych wykortazgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
technicznych zastosowanych materiatow.

5.5.Wykonanie oktadzinsciennych.

>
>

Istniejgce podide naley zagruntowa preparatem gruntagym

Warstwe zaprawy klejcej naniéc¢ na podtae za pomog gtadkiej pacy stalowej
a nasgpnie rownomiernie rozprowadzi wyprofilowa¢ (mazliwie w jednym
kierunku) uywajac pacy zbatej o ugbieniu dobranym do rozmiaru ptytek.
Po rozprowadzeniu zaprawy nayeprzytazy¢ ptytke i doktadnie docisgt do
podiaza. Zaleca si, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne
podsadzenie).

Fugowanie oktadziny mma rozpocz¢ po stwardnieniu zaprawy, nie Wepdej
jednak nk po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.

Dylatacje i spoiny przyiczeniowe wypetrd trwale elastyczajednosktadnikowy
mag na bazie silikonowo — kauczukowe.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

Catas¢ prac oktadzinowych wykorazgodnie z wytycznymi zawartymi w
kartach technicznych zastosowanych materiatow.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
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6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Roboét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni wykonanych tynkoéw i oktadzin.

7.2.0g6Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr tynkow.

8.4.1. Odbiodr podida.

» Odbior podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami wg. p.

5.2.
» Jeli odbior podtaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngle
podiaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ wods.

8.4.2. Odbior tynkow.

» Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazgty
dwuscienne powinny by zgodne z DokumentacProjektov.
» Dopuszczalne odchylenie powierzchni i ke@&i oraz przecinggych se
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewtrznych podano ponej:
- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchyldamamedzi od
linii prostej nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2m,;
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- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego — nie
wigksze nk 2 mm na 1 mi ogétem nie gdej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysékboraz nie wgcej niz 6 mm w
pomieszczeniach povrgj 3,5 m wysokéci;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego — nie
wieksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp);

- Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn od#a przewidzianego
w dokumentacji — nie wksze nz 3 mm na 1 mm.

» Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,akiritp. od projektowanego
promienia nie powinno liywi¢ksze nk 7 mm.
» Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidew zewrgtrznych tynkow
nie powinno by wicksze ni:
* Na catej wysokéci kondygnacji — 10 mm;
* Na catej wysokeéci budynku — 30 mm;
» Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalpaastpujace wady:
*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow
roztwordw soli przenikagych z podtaa, pleni itp.;
» Trwaleslady zaciekdbw na powierzchni;
« Odstawanie, odparzeniag¢gherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.5.0dbidr izolacji podptytowe;j.
» Odbidr izolacji przeciwwodnych powinien byprzeprowadzony w nagiujacych
fazach robot:

* Po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych;

* Po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwouty

e Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dyatgch i miejsc
wrazliwych na przecieki;

» Odbidr po wykonaniu kalej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien
obejmowd:

* Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjneyj;

» Sprawdzenie poprawioi i doktadndgci obrobienia narigy, miejsc
przenikania przewodow i innych elementéw przezaeggloraz innych
miejsc wraliwych na przecieki;

* Rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy,
sfatdowa, odspoj@, niedoklejenia zaktadow itp.)

8.6.0dbidr oktadzinsciennych.

» Badanie gotowej oktadziny powinno polégza sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podkitadu przez lekkie optukiigaoktadziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchywiek wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

o Prawidtowdci przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchle doktadnécia do 1
mm;
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o Prawidtowdci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazgnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontromefugaci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiaelkosci przewitu
za pomog szczelinomierza z doktadéma do 1 mm;

o Wizualnym szeroksxi stykow i prawidtowdci ich wypetnienia, a w
przypadkach budzych watpliwosci — przez pomiar z doktadéda do 0,5
mm

o Jednolit@ci barwy ptytek.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

10.2. Dokumenty zwgzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budanwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogodlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzesmpy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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