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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Woykonanie instalacji wentylacji nawiewno — wywiewneklimatyzacji
pomieszczeé oddziatlu ginekologiczno — potoiczego przedmiotowego
budynku:

- Montaz urzzdze;
— Montaz kanatow wentylacyjnych wraz z ich uzbrojeniem;
» Wykonanie prac towarzyseych przy montau instalacji:

— Przebicia przez stropyciany, wykonanie wzmocnieotrzymanych
otworow;

— Zabudowa przewodow wentylacyjnych;
- Montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kuchni;
- Malowanie elementéw zabudowy;

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot s
przedstawione w Dokumentacji Projektowe]

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichiniczne] s
zgodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggdin

1.6.0gd6lne wymagania dotygze robot budowlanych.
Ogoblne wymagania dotysze robo6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.
1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagangim- 0 ,Wymagania
0golne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotygze wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Materialy i elementy.

» Powierzchnie poszczegolnych elementowgdean wentylacyjnych musgbyc
bez zatamai wgniecé. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad
walcowniczych. Pajczenia rozjczne poszczegoélnych elementow powinny by
szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasewan

» Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny:é& w ptaszczynie prostopadtej do
osi otworu.

» Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadstpujacym
warunkom:

— Charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny agodne z
charakterystykami okéonymi w Dokumentacji Projektowej;
dopuszczalne tolerancje w zakresie wyd&gnospktrzenia nie mog
przekracza + 10%, zapotrzebowania na moc wentylatora wzatgm
punkcie pracy nie me przekraczanominalnej mocy silnika
elektrycznego.

— Wentylatory powinny b§ dostarczone w stanie zianym lub
podzespotach, §& majg by¢ stosowane wentylatory z przektadniami.

» Kanaly wentylacyjne naly wykonywa z blachy lub témy stalowej
ocynkowanej.

> Scianki kanatéw prostaftnych pod wptywem rinicy cisniea w przewodzie i
otoczeniu nie magugina si¢ wiecej niz 2 % diugdci boku.

» Elementy ruchome nawiewnikow i wywietrznikdw powynioy¢ osadzone bez
luzdéw, ale z maliwoscig przestawienia, a patenie powinno b§ utrzymane w
Sposob trwaty.
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» W przypadku wymaganej regulacji wiella strumienia powietrza nawiewniki i
wywiewniki nalezy wyposay¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

» Poszczegolne e¢gci filtrow nalezy wykona w sposob zapewnigy szczelne,
latwe (bez zaet i oporéw) zaktadanie dziatek filtracyjnych orazvaranie i
zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach; gmienie filtrow z kanatami i
innymi elementami ugdzen wentylacyjnych powinno kiyszczelne.

» Materiat filtracyjny powinien rownomiernie wypetdigpowierzchnie ramki i
catkowicie szczelnie przylegalo niej na catej powierzchni dziatki.

» Wszystkie czsci metalowe filtra naley zabezpieczyprzed korozj przez
ocynkowanie.

» Centrale klimatyzacyjne o przekrojugkszym nz 1000x1000 mm lub diugoi
wigkszej ni 3500 mm, naley dostarczy na plac budowy w poszczegolnych
sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych haldostarczy w stanie ztaonym.
Uszczelnienie poszczegolnych sekcji aglerykona uszczelkami gumowymi
grubaci 3+5 mm.

» Tablice i szafy sterownicze dostarczone na budoswinny by wyposaone w
regulatory i aparatgrkontrolno — pomiarow

» Otwory i krétce elementdéw automatyki nalezabezpieczyprzed
zanieczyszczeniem odpowiednimglkegpkami.

» Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powibyyzakaczone rurk
(zaslepiom korkiem lub kapturkiem), przewidziamlo pohczenia z przewodem
impulsowym.

» Aparatura kontrolno — pomiarowa elektryczna powibgauzbrojona w
przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy giéwnej

» Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tabszaf sterowniczych natg
wyposay¢ w tabliczki okrglajace ich funkag.

» Materialy podstawowe, jak przewody i ich osgiraraz uzbrojenie otworow nie
wymagaj; opakowa i mog by¢ skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
Z wyjatkiem:

- Srub i naketek;

— Farb i lakierow oraz olejow;

- Kratek wentylacyjnych, anemostatow itp.;
— Aparatury kontrolno — pomiarowej;

» Opakowania szkieletowego wymagajventylatory osiowe i promieniowe, filtry
nagrzewnice, chtodnice, odkraplacze i kierowniceiptrza, zespoty ogrzewczo
— wentylacyjne, agregaty chtodnicze,eqarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze.

» W magazynach zamlgtych naley skladow& nastpujace uradzenia: zespoty
grzewczo — wentylacyjne i nawdjace, silniki wentylatoréw, klimatyzatory,
filtry, dowil zacze, nagrzewnice elektryczne igarki powietrzne.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych Robot.

Sprzt stuzagcy do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowixi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewto&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowéa zgodnie z instrukcjami obstugi tych
urzadzen.
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Zastosowany speki inne nargdzia powinny by utrzymywane w stanie sprawdu
technicznej i czystwi zapewniajcej wzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpidgstea
i zdrowia pracownikow oraz stosowane tylko w pr@mdsi warunkach, do ktérycly s
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkiwosci
przewaonych Materiatdbw oraz stan drog. Liczivadkow transportu dnizie zapewnia
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami d&reymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogacfdbwych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.Roboty budowlane.

» Stropy, na ktorych majby¢ montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty
chtodnicze i spyzarki powinny by sprawdzone obliczeniowo, a przed
rozpoczciem robot spisany protokot stwierdzey ze strop odpowiada
wymaganiom urzdzenia.

» Pomieszczenia, z ktérych mdjy¢ zawieszone lub ustawione kanaty,
wentylatory, klimatyzatory itp. powinny Bytynkowane i pomalowanie po
osadzeniu wspornikow.

» Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone ddzania w nich lub
przeprowadzenia ugdzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie
wyrzutnie, kanaty itp.) powinny ldyo 50 mm wgksze ni odpowiednie
wymiary urzdzenia. Wewsetrzne powierzchnie otworéw powinny bgtadkie i
otynkowane. Otwory wcianach konstrukcyjnych, a przy wymiaraclekgzych
rowniez i w scianach dziatowych, powinny byak wykonane, aby olgienia
scian nie byly przenoszone na przewody i elemerntydzenia.

» W przypadku gdy wymiary prz&j przez przegrody budowlang za mate do
przetransportowania wdzexr wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich
zamontowania, w czasie wykonywania rob6t budowlanpalery pozostawd
otwory o szerokéci wickszej o 600 mm i wysokoi wiekszej o 500 mm od
odpowiednich wymiaréw uggdzer. Miejsca otworow montawych powinny
by¢ oznakowane, aby w przyszt umazliwi ¢ usuwanie zdemontowanych
urzadzen i wprowadzenie nowych.

» Jezeli po zamontowaniu ugdzen wentylacyjnych wykonywaniegsdalsze
roboty budowlano — montawe i wykaiczeniowe mogce spowodowa
uszkodzenia ugglzer wentylacyjnych, naley urzadzenia odpowiednio
zabezpiecz.

5.2.Montaz urzgdzei wprowadzagcych powietrze w ruch.

» Wentylatory powinny b§ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt

amortyzacyjnych, amortyzatorow gumowych lubeggnowych,
kompensatoréw itp.
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Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie
konserwacji lub demonta nie nastczat trudndci ani nie stwarzat zagrenia
dla obstugi.
Przy montau wentylatorow dostarczanych na plac budowy gécach przed
ich uruchomieniem nakby wirnik wywazy¢ statycznie.
Przed i po montal wentylatorow naley dokona recznej proby ruchu wirnika i
stwierdzt czy nie wys§puje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obugpwa
takze czy szczelina mdzy wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowea
catym obwodzie.
J&ili istnieje maliwos¢ przedostania sido wentylatora skroplin, obudowa
wentylatora powinna kiyodwodniona w najaszym punkcie przez
zamontowanie rurki syfonowej.
Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotoventylatora
powinien by zaopatrzony z lej wlotowy z siatlochronn.
W wentylatorach dwustrumieniowych otworyss powinny by zaopatrzone w
siatki ochronne.
Wentylatory powinny b§ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za poraoc
elastycznych krécow amortyzujcych. Dlugd¢ elastycznych krécdw powinna
wynosi 100 + 150 mm, wymiary i ksztatt kkG6w powinny by zgodne z
wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.
Wentylatory promieniowe zamontowane na zetrenbudynku powinny mie
daszki ochronne nad silnikami elektrycznymi.

5.3.Montaz urzgdzei prowadzcych powietrze.

Strona
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Kanaty wentylacyjne powinny ldyszczelne.

Do uszczelnienia patzer kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki z gumy
migkkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzen@mpetrza o
temperaturze wyszej od 60C naleyy stosowa uszczelki z gumy o
podwyzszonej odporngei temperaturowej.

Polczenia kotnierzowe kanatow najeskrecat srubami i nakgtkami
sze&ciokatnymi, zaktadami z jednej strony kotnier&auby nie powinny
wystawa poza nakgtki wiecej niz na wysokéc¢ potowy naketki sruby.
Skreceniesrub zaleca siwykonywa parami po dwie przeciwlegtedgce sruby.
Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.
Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny bgo siebie réwnolegte.

Polyczenia bezkotnierzowe przewodow ngleiszczelnt na catym obwodzie
uszczelly gumowg lub pasi uszczelniajca.

Kanaty wentylacyjne naly mocowa na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno byakie, aby ugicie kanatu pongdzy gsiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Koksjaupodpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywadcihzenie rowne co najmniej
trzykrotnemu gjzarowi przypadajcego na nj odcinka kanatu wraz z
ewentualnym ospetem i izolacj.

Kanaty wentylacyjne przechogize przez stropy lukciany powinny by
obtozone podktadkami amortyzacyjnymi na gr&bicgciany lub stropu.
Kanaty przechodice przez dach nalg zaopatrzy w typows podstaw
dachowy zabezpieczaga przed przeciekami niezailgie od tego czyssone
zakaczone wywietrzakami czy daszkami.
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» Kanaly wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotriei wzglednej powyej
80% powinny by utozone ze spadkiem, co najmniej 5% w kierunku ruchu
powietrza. W najriszym punkcie kanatu powinien dywmontowany kréciec
odwadniagcy z zaworem lub syfonem z odprowadzeniem do kaagji

» Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérngzhica temperatury
miedzy transportowanym powietrzem a pomieszczeniamgkyacza 16C
nalezy wykona izolacg cieplm zabezpieczaga przed nadmiernymi zyskami
lub stratami ciepta kanatow, a takprzed kondensagcpary wodne;.

» Kanaly typu ,Spiro” naley taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski raezne, z
uszczelnieniem gugnmikroporowad. Dopuszcza gistosowanie patzen
opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego.

» Thumiki akustyczne powinny liyusytuowane w pobiu wentylatora przed
pierwszymi odgaizieniami, zardwno po stronie ttocznej jak 4&s, dla
zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru halaaczenia budynku.

5.4.Montaz urzgdzei zakaiczagcych uktady wentylacyjne.

» Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow pomny by tatwo
dostpne i tak wykonane aby topatki kiegag i regulugce, prowadnice, talerze,
stazki itp.: mazna byto ustawd w dowolnym punkcie w zakresie pakn
granicznych.

» Okapy wentylacyjne nahy sytuowa w taki sposob aby w czasie pracgdek
otworu czynnego okapu znajdowag siadsrodkiemzrodta wydzielania
czynnikéw szkodliwych lub ugiliwych.

» 0O$ wywietrzaka dachowego powinna rijgotozenie pionowe, konstrukcja
dachu z& powinna by sprawdzona na ohkgienie statycznestzne z dziataniem
sity wiatru i ewentualnie ezaru opadow atmosferycznych.

» Polczenie wywietrzaka z dachem powinng lzyrronione fartuchem
pierscieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

» Przepustnice regulage wielkag¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki,
powinny posiada@mechanizm umadiwiajacy zdalne nastawienie przepustnicy z
poziomu podtogi.

5.5.Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza.

» Elementy regulacji przeptywu powietrza nafenontowa na prostych
odcinkach kanatéw w odlegtoi od kolan lub odgakien:

— Trzechsrednic rownowanych — przepustnice jednoptaszczyznowe;

— Dwaochsrednic rownowanych — przepustnice wieloptaszczyznowe o
wspotbieznym ruchu topat;

— Jednegrednicy rownowanej — przepustnice wieloptaszczyznowe o
przeciwbignym ruchu topat;

» Elementy regulacyjne powinny byatwo dos¢pne dla obstugi.

» Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia
lopat, w zakresie od petnego otwarcia do petnegake&cia. Wymagane jest
zapewnienie mdiwosci statego zablokowaniazdiigni nagdu w wybranym
potozeniu topat oraz wyranie oznaczenie potenia otwartego i zamkgtiego
przepustnicy.

5.6.Montaz urzgdzei klimatyzugcych powietrze.

» Usytuowanie centrali klimatyzacyjnej w pomieszcrepowinno umaliwi ¢
swobodny dosp do uradzen i aparatury regulacyjnej.
» Przy montau central klimatyzacyjnych nalg:
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— Ustawk centrale klimatyzacyjne tak aby ustiovi ¢ demonta i wymiare
poszczegoblnych e#ci sktadowych;

— Zapewnt szczelne patzenie kotnierzowe za pomppodkiadek
gumowych;

» Przy montau klimatyzatoréw naley:

— Montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywagodnie z instrukgj
producenta, a w szczegokwozapewnt dostp dla konserwacji lub
demontau poszczegoélnych elementéw;

— Przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiardywyyposay¢ w
syfony oraz w przypadku niebezpieagva zamarzania zaizolowa
cieplnie;

5.7.Montaz urzgdzei automatycznej regulacji.

» Do montau urzdzer automatycznej regulacji moa przysipi¢ po wykonaniu
wszystkich robot budowlanych i wykozeniowych oraz zmontowaniu ydzea
klimatyzacyjnych.

» Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinienowykonany wg.
instrukcji producenta.

» Przy montau urzdzen automatycznej regulacji nabe

— Czujniki przetwornikoéw temperatury lub wilgotém montowa w
reprezentatywnych punktach kanatéw,aglzen i pomieszcze z dala od
zrodet ciepta lub wilgoci;

— Szafy sterownicze lub przekakowe montowéa w miejscach suchych z
dala od urzdzex energetycznych;

— Sprawdzé szczelné¢ przewodow spizonego powietrza przed
podiczeniem przewodow do przetwornikow, regulatorovemeentow
wykonawczych oraz przedmuchpowietrzem o énieniu nie mniejszym
niz cisnienie robocze;

— Przed kadym przetwornikiem i elementem wykonawczym na ratka
montowa zaworki odcinajce;

— Tak sytuowa przetworniki i elementy wykonawcze aby obstugatendo
nich swobodny dosgp i obserwagj;

5.8.Inne wymagania.
» Zespoty majce silniki elektryczne nahy uziemt.
» Urzadzenia wentylacyjne natg wyposay¢ w elementy zamykage
pozwalajce na skuteczne odcie doptywu powietrza zewitrznego.
» Wszystkie urgdzenia powinny by zabezpieczone przeciwgdickowo.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakszi Robot.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:
- Zgodndaci wykonania Roboét zgodnie z Dokumentgeyojektovs, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru magdo kontroli

wszystkich etapow realizacji prac, azaksprawdzenia jakoi i pochodzenia
stosowanych materiatow.

Strona 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —10. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI.
6.2.Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

» Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby
posiadaj aktualry Aprobat Techniczi, Certyfikat Zgodnéci lub Certyfikat na
Znak Bezpieczégstwa.

» Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

6.5.Badania.

» Przed przyspieniem do badaurzagdzear wentylacyjnych naley dokona przeghdu
zamontowanych ugzlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektov.

» Przed uruchomieniem wdzen wentylacyjnych naley sprawdzé dziatanie i
ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewnoyeiggowych.

» Prébny ruch urgzex powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

» W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

— Prawidtowa¢ pracy silnikow elektrycznych;

— Temperatug tozysk wentylatorow;

— Szczelné¢ urzadzenia nawitajgcego oraz prawidtowsd dziatania dysz;
— Prawidtowa¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnic;

- Prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji;

» W czasie prébnego rozruchu nglavykona regulacg oraz pomiary urgdzen.

Regulacja urzdzer powinna obejmowa
— Pomiary wsgpne przed regulagj
- Regulact sieci oraz elementow zakazapcych;
— Sprawdzenie wydajriai i catkowitego spitrzenia wentylatora;
- Sprawdzenie liczby obrotow wentylatora;
— Regulact mocy cieplnej nagrzewnicy;
— Regulact mocy chtodnicy;
— Regulact komory zraszania;
- Regulact uktadow automatycznego sterownia;
— Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i \@yimego;
— Sprawdzenie wydajrsai powietrznych otworéw wentylacyjnych;
— Sprawdzenie osganego natzenia hatasu w pomieszczeniach;

» Przed uruchomieniem wdzenia chtodniczego naig przeprowadzi proby
szczelnéci przewodow i uruchomienia sglarek zgodnie z wymaganiami oraz
instrukcp producenta sgpearek.

» Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzexr wentylacyjnych naley wykona
sprawozdanie z pomiarOw i regulacji z naniesienizeczywistych wydajnai na
schemat instalacji. Wyniki bada pomiaréw powinny b§ podpisane przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

» Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstimpodgcia pracy przez
komisje odbiorows.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robat.

Przedmiar Robét okékaé bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie podmianwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Waroi przedmiarow zostarnwpisane do Kgizki
Przedmiarow stanowtej zahcznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robot &dzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rotayminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kggi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalagjiega na sprawdzeniu w

dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow ah@kenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji.

8.1.0dbidr instalacji wentylacji i klimatyzacji.
» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

— Odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest probeazsingci, a
mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do obudoisakanaty
murowane oraz ich pgézenia z innymi elementami, kanaty stangoei
cze$¢ nadcénieniowy urzadzen wyciggowych;

— Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komdyy, Urzdzenia.

— Otwory wicianach, stropach;

- Miejsca, na ktérych majby¢ ustawione lub zawieszone aparaty
nawilzajace, zespoty ogrzewczo — wentylacyjgeienne, podokienne,
klimatyzatory;

- Miejsca, na ktérych majby¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy
kontrolno pomiarowe;

— Nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowanezevpodach
pozbawionych drzwi rewizyjnych;

— Przepustnicezaluzje i elementy regulacyjne montowane w
niedos¢pnych przewodach powietrznych;

» Przy odbiorze umdzen i elementéw od producenta naje

— Dokon& ogledzin zewrtrznych;

— Sprawdzé recznie czy wirnik wentylatora nie ociera & korpus
obudowy;

- Sprawdzé wymiary gtowne;

— Sprawdz¢ sztywnd¢ konstrukcji;

- Sprawdzé dziatanie mechanizméw nastawczyethuzji i przepustnic;

— Sprawdzé wzrokowo szczelni@ polgczen i spawow;
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- Sprawdzt szczelné¢ nagrzewnicy za poma@roby wodnej na
cisnienie rowne 1,5 krotnemusaieniu roboczemu (jeli jest atest
producenta mana nie wykonywé prob cinieniowych);
» Odbior techniczny ugdzen nastpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu
prob wg. pkt. 6.5. i ma na celu stwierdzenie ca&tatacja jest wykonana zgodnie z
Dokumentagj Projektovs, nadaje si do eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

8.2.0dbidr kaicowy.

» Po zakaczeniu catéci Robot powinien by dokonany odbior kicowy polegaicy
na sprawdzeniu zgodér wykonanych Robot z Dokumentadfechniczig, ST
oraz z uwzgldnieniem:

— zapisOw w dzienniku budowy,

— protokétow odbioréw cgciowych,

- wynikéw sprawdzenia jakei wykonanych robot.

» Podczas wykonywania odbiorutamwego nalgy:

- Dokon& szczegétowych ogtizin zmontowanej konstrukcji ze
szczegOlnym zwrdoceniem uwagi na popravénmykonania stykow
montaowych.

- Wykona pomiary sprawdzage i stwierdzt prawidtowa¢ wykonania
konstrukcji zgodnie z Dokumentadprojektov.

» Po przeprowadzeniu odbiorufk@wego nalgy sporzadzi¢ Protok6t Odbioru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD2 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z . zmianami).

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwd — Montaowych — Tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

» Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA®MPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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