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1. Podstawy opracowania.

1.1Umowa zawarta porailzy ZOZ Swictochtowice ul. Chorzowska 36
a PBPH ,ML BUD” s.c. Gliwice ul. tiaycka 16.

1.2 Wizja lokalna.

1.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDzz 2016r. poz. 290,
z p&niejszymi zmianami).

1.4Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaDQ2 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpsma budynki
| ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422).

1.5Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentpmjektowe),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolmtdowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2013r., nr 0, poz. 1129).

1.6 Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowegakresu
| formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., pd82, z paniejszymi
zmianami).

1.7Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 rspvawie
szczegb6towych wymag@a jakim powinny odpowiada pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonggego dziataln& lecznicz (Dz. U. z 2012
poz. 739)

1.8 Literatura fachowa.

1.9 Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalé@ nr X08-19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial No:700-50636234
1.10. Internetowy System Google Maps.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania pomieszczenia szpitalne Bloku Porodowego w budynku
,C” W Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Wwigtochtowicach przy ulicy Chorzowskiej 38.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt remontu pomieszezpitalnych w budynku ,C' —
Blok Porodowy ZOZ wSwie¢tochtowicach .
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4. Opis obiektu.

4.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek  zlokalizowany jest wSwictochtowicach
przy ul. Chorzowskiej 38.

4.2. Opis ogolny.

p’. !,'r-.a_ _|- Fil ,f‘:

= - - e
£ |
e o —— & G

Mapa 1Mapa sytuacyjna w terenie. Mapa wygenerowana zristewego
systemu Google Maps.

o

i

4.3 0pis stanu istniepcego.

Przedmiotem opracowania pomieszczenia bloku porodowego w budynku ,C”
w Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Wwictochtowicach.

Caly obiekt zostat poddany termomodernizacji w 26dk1. Budynek sktadacsiz
dwoch bryk: wyszej 6-kondygnacyjnej skladapj st z trzech segmentow
przedzielonych dylatacjami, orazzezej dobudowki 3-kondygnacyijne,;.

Budynek gtowny wzniesiony w systemie szkieletowywkonstrukcjizelbetowej,
stupy konstrukcyjne w rozstawie modutowym osiowo 380cm wzdtanie oraz co
okoto 600cm w poprzek, rozstaw stupdéw twgmpch gtowny korytarz to 470cm.
Sciany zewstrzne z pustakow typu PGS, wegtrzne dzialowe z cegly petnej,
dziurawki oraz z ptyt gipsowo-kartonowych.

Dlugos¢ catkowita budynku to okoto 60,0m a szerékokoto 19m.
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5. Opis rozwigzan materialowych oraz zakres prac remontowych.
5.1.Remont pomieszczenia nr 2.01- Salaegi cesarskich

a) Podtoqgi i posadzki:
Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczygcic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
rozpraszajcej tadunki elektrostatyczne, gwarantaj bezpieczne iytkowania o
gr. min. 2mm, klasy 34/43, z wywgtiem na sciare wys. 10cm. _Kolor
wyktadziny naley ustalt z Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:
Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na
suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovg. Natomiast sciany naley pomalowé farbg specjalistycza
gwarantujca odpowiedna steryln@g¢ oraz wysok odpornd¢ na zmywanie
srodkami dezynfekacymi. Kolor nalgy ustalt z Inwestorem w trakcie
realizacji robat.

c) Stolarka:

Istniejgcy otwdr drzwiowy pomidzy pomieszczeniami nr 2.01 i 2.03 poszérzy
do szerokéci 105cm, (wysok& otworu 202,5). Powxej zamontowé nadpraa
prefabrykowane typu L19 di. 150cm. Osadzilrzwi nr D1 zgodnie z
wytycznymi Producenta. (Drzwi przesuwne wykonanestdi ocynkowanej,
lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.

Pomkedzy pomieszczeniem nr 2.01 i 2.02 nglevykona otwor drzwiowy o
wymiarach 105x202.5cm. Powgj zamontowé nadpraa prefabrykowane typu
L19 dt. 150cm. Osadzidrzwi nrD1 zgodnie z wytycznymi Producenta

Pomkedzy pomieszczeniem nr 2.01 i 2.09 istgegy drzwi naley zdemontowé,
nastpnie osadz drzwi przesuwne nb1.

Kolor stolarki drzwiowej nalgy ustalt z Inwestorem w trakcie realizacji robot.

5.2 Remont pomieszczenia nr 2.02- Myjnia lekarzy

a) Podtoqi i posadzki:

Z podtogi usun¢ istniepca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne iytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciane wys. 10cm. Kolor wyktadziny nalg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.
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b) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na
suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovg. Natomiast sciany naley pomalowé farbg specjalistycza
gwarantujca odpowiednd steryln@g¢ oraz wysok odpornd¢ na zmywanie
srodkami dezynfekucymi. ,Fartuchy” przy umywalkach wykokaz ptytek
ceramicznych do wysokoi 160cm. Zamontowa umywalki chirurgiczne 2-
stanowiskowe z bateriami uruchamianymi bez dotykuid

c) Stolarka:

Pomidzy pomieszczeniem nr 2.01 i 2.02 nglevykona otwor drzwiowy o
wymiarach 105x202.5cm, ktory zostat opisany w p@xizeniu nr 2.01.

Pomidzy pomieszczeniem 2.02 i 2.15 istpoyj otwor drzwiowy nhalgy
zamurowa cegh petn.

Pomidzy pomieszczeniem nr 2.02 i 2.04 nglevykona otwoér drzwiowy o
wymiarach 105x202.5cm. Powgj zamontowé nadpraa prefabrykowane typu
L19 dt. 150cm. Osadzidrzwi nrD1 zgodnie z wytycznymi Producenta

5.3 Remont pomieszczenia nr 2.03 - Myjnia lekarzy

a) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczygcic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne iytkowania o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem nasciare wys. 10cm.

b) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na
suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovg. Natomiast sciany naley pomalowé farlg specjalistycza
gwarantugca odpowiedna sterylng¢ oraz wysok odpornd¢ na zmywanie
srodkami dezynfekuacymi. ,Fartuchy” przy umywalkach wykokaz ptytek
ceramicznych do wysokoi 160cm. Zamontowa umywalki chirurgiczne 2-
stanowiskowa z bateriami uruchamianymi bez dotykunid

c) Stolarka:

Pomidzy pomieszczeniem nr 2.01 i 2.03 nglevykona otwoér drzwiowy o
wymiarach 105x202.5cm, ktory zostat opisany w p@xizeniu 2.01.

Pomidzy pomieszczeniem 2.03 i 2.15 istpoyj otwor drzwiowy nhalgy
powiekszy¢ do wymiarow 105x202.5cm. Powsj zamontowa& nadprae
prefabrykowane typu L19 di. 150cm. Osadzilrzwi nr D1 zgodnie z
wytycznymi Producenta.
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5.4 Remont pomieszczenia nr 2.04 - korytarz

a) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne iytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
Z wywinigciem nasciarg wys. 10cm.

b) Sciany i sufit:
Uzupeiné ubytki tynku oraz zagruntowa powierzchng scian i sufitow.
Wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalodvaomieszczenia fagdateksovy.

Pomkedzy pomieszczeniem nr 2.04 i 2.05 wykédaianke dziatowg z ptyt g.-k.
0 grubagci 12.5cm i klasie odporsoi ogniowejEI30.

Przekrdj przeZciare
— Plyta gipsowo- kartonowa gr. 1.25¢cm x2
— Profil CW 75/ Wetna mineralna gr. 7.5cm
— Ptlyta gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2

c) Instalacja elektryczna

W wydzielonym pomieszczeniu zamontawapravwe oswietleniong. Nowe
przewody elektryczne prowadzv bruzdach pod tynkiem.
Uwaga:

Wykonawca, w uzgodnieniu z Inwestorem, ustali ddkdalokalizacg nowych
opraw gwietleniowych w trakcie realizacji prac remontowych

5.5Remont pomieszczenia nr 2.05 — Pokoj socjalny

a) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne iytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciane wys. 10cm. Kolor wyktadziny nalg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowa powierzchng s$cian i sufitéw.
Wykona gtadzie gipsowe oraz pomalotvgpomieszczenia fagb lateksov.
Montaz umywalki. ,Fartuchy” przy umywalce wykota piytek ceramicznych
do wysokdaci 160cm.

Pomedzy pomieszczeniem nr 2.05 i 2.06 wykésaianke dziatowg z ptyt g.-k.
0 grubdci 12.5cm i klasie odporsoi ogniowejEI30.
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Przekrdj przeZciare
— Ptlyta gipsowo- kartonowa gr. 1.25cmx2
— Profil CW 75/ Wetna mineralna gr. 7.5cm
— Plyta gipsowo- kartonowa gr. 1.25cmx2

c) Instalacja elektryczna

W wydzielonym pomieszczeniu zamontawaprawe oswietleniong. Nowe
przewody elektryczne prowadav bruzdach pod tynkiem.

Uwaga:

Wykonawca, w uzqgodnieniu z Inwestorem, ustali dokdalokalizacg nowych
opraw gwietleniowych w trakcie realizacji prac remontowych

5.6 Remont pomieszczenia nr 2.06 — Pokdj pacjenta

a) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usun¢ istniepca posadzk. Powierzchrg podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne zytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem nasciare wys. 10cm.

b) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowa powierzchng $cian i sufitéw.
Wykona gtadzie gipsowe oraz pomalogvgoomieszczenia fagb lateksovy

(zmywalrg). Montaz umywalki. ,Fartuchy” przy umywalce wykotaz ptytek
ceramicznych do wysokoi 160cm.

Pomedzy pomieszczeniem nr 2.05 i 2.06 wykésaianke dziatowg z ptyt g.-k.
0 grubsci 12.5cm i klasie odporsoi ogniowe] EI30 — opisana w
pomieszczeniu nr 2.05

c) Stolarka:

Pomidzy pomieszczeniem nr 2.06 i 2.07 ngl@owickszy otwor drzwiowy do
wymiarow 120x205cm. Powygj zamontowé nadpraga prefabrykowane typu
L19 dt. 150cm. Osad&idrzwi nr D2 zgodnie z wytycznymi Producenta. Drzwi
ptytowe o wymiarach 110x200cm. Kolor najeustalt z Inwestorem w trakcie
realizacji robat.

d) Instalacja elektryczna

W wydzielonym pomieszczeniu zamontawapravwe oswietleniong. Nowe
przewody elektryczne prowadznv bruzdach pod tynkiem.
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Uwaga:

Wykonawca, w uzgodnieniu z Inwestorem, ustali ddkdalokalizacg nowych
opraw gwietleniowych w trakcie realizacji prac remontowych

5.7 Remont pomieszczenia nr 2.07 — Korytarz

a) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczygcic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne aytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciane wys. 10cm. Kolor wyktadziny nalyg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowa powierzchng $cian i sufitéw.
Wykona gtadzie gipsowe oraz pomalodvaomieszczenia fagdateksovy.

c) Stolarka:
Pomidzy pomieszczeniem nr 2.06 i 2.07 ngl@owickszy otwor drzwiowy do
wymiarow 120x205cm — opisane w pomieszczeniu nr6.2.@omedzy

pomieszczeniem nr 2.07 i 2.08 nalevykon& otwoér drzwiowy o wymiarach
120x205cm. Powiej zamontowé& nadprae prefabrykowane typu L19 di
150cm. Nastpnie osadz drzwi ptytoweD2 o wymiarach 110x200cm.

5.8 Remont pomieszczenia nr 2.08 — Korytarz

a) Sciany i sufit:
Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowa powierzchng s$cian i sufitéw.

Wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotv@omieszczenia fagblateksovy. W
pomieszczeniu istnigga umywalke nalezy zdemontowé.

b) Stolarka:

Pomkedzy pomieszczeniem nr 2.08 i 2.07 nglevykona otwor drzwiowy o
wymiarach 120x205cm w celu osadzenia drB&i — opisane w pomieszczeniu
nr2.07

5.9 Remont pomieszczenia nr 2.09 — Korytarz gtowny

a) Sciany i sufit:
Uzupeiné ubytki tynku oraz zagruntowa powierzchng s$cian i sufitow.
Wykona: gtadzie gipsowe oraz pomalogvaomieszczenia fagdateksowy.

b) Stolarka:

Projektowana stolarka drzwiowa zostata opisana mieszczeniach n2.01 i
2.15
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5.10. Remont pomieszczenia nr 2.10 — tazienka

a) Podtogi I posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczygcic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne iytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
Z wywinigciem nasciare wys. 10cm.

b) Sciany i sufit:

Skucie istnigjcej oktadziny. Uzupehdi ubytki tynku oraz zagruntowa
powierzchng $cian i sufitbw. Wykoné& gtadzie gipsowe oraz pomalofva
pomieszczenia fagblateksow (od wysokaéci 2.0m). Poniej 2.0m uzupeti
ubytki tynku, nasfpnie wykon& ptynng izolacg z folii, ulozy¢ ptytki
ceramiczne. Montamiski ustpowej, umywalki oraz prysznica.

c) Stolarka:

Pomkedzy pomieszczeniem nr 2.10 i 2.12 nglevykona otwor drzwiowy o
wymiarach 100x205cm. Powvg] zamontowé& nadprae prefabrykowane typu
L19 di. 120cm. Naspnie osadzi drzwi ptytowe D3 o wymiarach 90x200cm z
otworami 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym j022 ni dla doplywu
powietrza.

5.11. Remont pomieszczenia nr 2.11 — Byrka pielegniarek

a) Podtoqi i posadzki:

Z podtogi usun¢ istniepca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne aytkowanie o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciare wys. 10cm. Kolor wykladziny nalg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:

Skucie istnigjcej oktadziny. Uzupehdi ubytki tynku oraz zagruntowa
powierzchng $cian i sufitbw. Wykoné& gtadzie gipsowe oraz pomalofva
pomieszczenia fagblateksows. Cz4¢ scianek dziatowych naly zdemontowéa
zgodnie z rysunkiem prac remontowych.
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5.12. Remont pomieszczenia nr 2.12- Sala porodowa

c) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
rozpraszajcej tadunki elektrostatyczne., gwaragtig bezpiecznezytkowania o
gr. min. 2mm, klasy 34/43, z wywgtiem na sciare wys. 10cm. Kolor
wyktadziny naley ustalt z Inwestorem w trakcie realizacji robot.

d) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na
suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovg. Natomiast sciany naley pomalowé farbg specjalistycza

gwarantugca odpowiedna sterylng¢ oraz wysok odpornd¢ na zmywanie
srodkami dezynfekacymi. Istniegca scianke dziatowg w pomieszczeniu nr 2.12
nalezy zdemontowé.

e) Stolarka:

Wykonat otwor drzwiowy pomgdzy pomieszczeniem 2.12, a 2.10, ktéry zostat
opisany w pomieszczeniu nr 2.10.

5.13. Remont pomieszczenia nr 2.13- Sala przedporodowa

a) Podtogi I posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne aytkowania o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciare wys. 10cm. Kolor wykladziny nalg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:
Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na
suficie i scianach wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalogvgpomieszczenie
farbg lateksow.

5.14. Remont pomieszczenia nr 2.14- Sala porodow rodzinokg

a) Podtogi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczygcic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
rozpraszajcej tadunki elektrostatyczne, gwarantig bezpiecznezytkowania o
gr. min. 2mm, klasy 34/43, z wywgtiem na sciare wys. 10cm. Kolor
wyktadziny naley ustalt z Inwestorem w trakcie realizacji robot.
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b) Sciany i sufit:

Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na
suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovg. Natomiast sciany naley pomalowé farbg specjalistycza
gwarantujca odpowiednd steryln@g¢ oraz wysok odpornd¢ na zmywanie
srodkami dezynfekacymi.

5.15. Remont pomieszczenia nr 2.15- korytarz

a) Podtoqi i posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczygcic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne aytkowania o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciare wys. 10cm. Kolor wykladziny nalyg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:
Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na

suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovd.

c) Stolarka:

Pomkedzy pomieszczeniem 2.02 i 2.15 istpeyj otwor drzwiowy zamurowany.
Stolarka drzwiowaD1l pomidzy pomieszczeniem nr 2.15 i 2.03, opisana w
pomieszczeniu 2.03. Pogdizy pomieszczeniem nr 2.15 i 2.09 w celu osadzenia
drzwi przesuwnychD1, nalezy istniegcy otwOr czsciowo zamurowa cegh
petrg zgodnie ze schematem prac remontowych. Projekipwatwor o
wymiarach  105x202.5cm. Naghie naley zamontowa& nadprae
prefabrykowane typu L19 o dt. 150cm.

5.16. Remont pomieszczenia nr 2.15- korytarz

a) Podtogi I posadzki:

Z podtogi usunc istniegca posadzk. Powierzchng podtogi oczycic. Nastpnie
wykona posadzk z wyktadziny PVC homogenicznej, antyingowe],
gwarantujca bezpieczne zytkowania o gr. min. 2mm, Kklasy 34/43,
z wywinigciem na sciane wys. 10cm. Kolor wyktadziny nalg ustalt z
Inwestorem w trakcie realizacji robot.

b) Sciany i sufit:
Uzupelnt ubytki tynku oraz zagruntowapowierzchng scian i sufitbw. Na

suficie wykon& gtadzie gipsowe oraz pomalotvapomieszczenia fagb
lateksovd.
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6. Warunki BHP

Prace powinny byprowadzone przy zachowaniu przepisow ékmych w:

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @irzenia 1997
roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129 z 1997 r. Poz. 884) (Zmiana: Dz. U. Nr 108098r. Poz. 690; Dz. U.
Nr 173 z 2011r. Poz. 1034).

Obowizujacych Polskich Norm.

Ogét prac budowlanych wykonawcy powinni prowadziv sposéb
niepowodujcy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu
Przed rozpocxiem prac naley zapozné sie z kartami bezpiecistwa
technicznego stosowanych materiatdw i przestrzegawartych w nich
wytycznych.

7. Nadzor techniczny

Wszystkie prace natg prowadzé pod technicznym oraz merytorycznym
nadzorem autorskim, a tak zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznym
wykonania i odbioru robét budowlano — margavych tom | cz. 3 rok 1990 oraz szuk

budowlarn.

Naleey bezwzgédnie stosowa wszystkie informacje oraz zalecenia

zawarte w kartach technicznych stosowanych mageviat
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FIRMA BUDOWLANO - KONSULTINGOWA
. ML - BUD P.B.P.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek
44-100 Gliwice, ul. tuzycka 16, tel./fax. (0-32) 237-44-61, NIP 631-00-23-062, ING Bank Slaskilll74 1050 1298 1000 0002 0060 7901
CZLONEK SLASKIEJ 1ZBY BUDOWNICTWA W KATOWICACH
Nr: 1633/06/17

Zadanie:
INFORMACJA BIOZ

Temat:

REMONT POMIESZCZE N ZOZ - BLOKU PORODOWEGO
W SWIETOCHLOWICACH SP. Z O. O.
W BUDYNKU "C" PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 38
W RAMACH ZADANIA:

"ZAKUP SPRZTU I WYPOSAZENIA DLA ODDZIALU GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO, SALI CEC, BLOKU PORODOWEGO, ODDZIALU
NEONATOLOGICZNEGO | ODDZIALU PATOLOGII NOWORODKA WRZ Z
MODERNIZACJA POMIESZCZE SALI CIEC | BLOKU PORODOWEGO W
CELU DOSTOSOWANIA ICH DO WYMAGAY NOWEGO SPRETU"

Inwestor:
Z0Z Sp. z o.0.
41 — 605Swietochtowice
ul. Chorzowska 38

Opracowat:
mgr inz. Mariusz CZYSZEK nr upr. 1384/94

Gliwice, czerwiec 2017r.
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8. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

8.1. Zakres robot.

« Demonta wyktadziny podtogowej;

 Demonta stolarki drzwiowej;

* Rozebranigcianek z ptyt gipsowo - kartonowych;

* Demonta umywalki

* Poszerzenie poszczegolnych otworéw

*  Wykonanie otworéw drzwiowych

* Montaz nadpray typu L19

* Wykonanie nowychcianek z ptyt gipsowo — kartonowych;
* Montaz stolarki drzwiowej;

* Malowanie pomieszcze

» Ulozenie nowej wyktadziny z PVC w pomieszczeniach
* Ulozenie glazury w poszczegolnych pomieszczeniach
e Zamurowanie poszczegolnych otworow

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Swictochtowicach  przy
ul. Chorzowskiej 38.

8.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktée mog stanowi
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane wewtrz budynku w trakcie jego funkcjonowania.
8.4. Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji robot.

» Zagraeniesrodkami chemicznymi takimi, jak: zaprawy, farbykikry itp.
w trakcie wykonywania prac;

e Zagraenia podczas prac rozbiorkowych — spachajgruz i elementy
wyposaenia.

 Poraenia pgdem podczas prac przyzyciu elektronargdzi (wiertarki,
szlifierki katowe, pity itp.

8.5. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikow.

* Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywn
powinni zosté przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgon
prac.
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 Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania
robot pracownicy powinni potwierdzi pisemnie, 1 zostali do tych
odpowiednio przygotowani.

8.6Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

* Wszystkie prace powinny bywykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego — Wykonawczego.

o Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika robét wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003prawie
informaciji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

0 Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie o0golnych przepiséw bezmgestava
I higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) (Zmiana:.z. Nr 108
z 2008r. Poz. 690; Dz. U. Nr 173 z 2011r. Poz. 1034

0 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

* Do pracy przy robotach budowlanych mdgy¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpiett®va i higieny pracy oraz posiadeg
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaz@o zatrudnienia przy
wykonywaniu robo6t na okéeonym stanowisku pracy.

* Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlastosownie do
zakresu obowgizkow.

» Wszystkie osoby przebywgge na terenie budowy obazane § stosowa
wymagane&rodki ochrony indywidualnej.

* Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokaot terenu tobd

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABGMPUTEROWEGO:

-Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 20&8. 666, z
zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianieemplarzy, odsprzedalub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestaabne.
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