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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlhe

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecan& obejmuj czynndci
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie prac remontowych a przewigzian
Dokumentagcj Projektovy.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Wykonaniescian dzialowych z piyt kartonowo-gipsowych na rasit
metalowych.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.5.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaechihicznej $ zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.6.0gdblne wymagania dotygze robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygee robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
0golne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczaéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Plyty kartonowo — gipsowe.

Rodzaj piyt — ptyty kartonowo — gipsowe zwykteKB);
Grubags¢ piyt -12,5 mm,;

Wymiary piyt — 120 x 260 cm;

Wspotczynnik przewodrigi cieplnejd = 0,21 W/mK;

Rodzaj krawdzi — kravedz poétokrgta sptaszczona;

2.4.2. Akcesoria do montau ptyt kartonowo — gipsowych.

Ksztaltowniki stalowe profilowane — U 75x0,75;76x0,75;
Wkrety do montau ptyt kartonowo — gipsowych 3,5 x 25 mm fosforaaow,
taczniki wzdtuzne i krzyzowe;

2.4.3. Biafa gtadf szpachlowa.
Wg. PN — EN 13279 — 1:20@poiwa gipsowe i tynki gipsowe —£iz1: Definicje i
wymaganiglub réwnowany).

do wykonywania gtadzi wewitrz

Tynk gipsowy cienkowarstwowy C6/20/2 budynkdw, na&ciany,sciany dziatowe,

sufi ty i oktadziny
ZawartG¢ spoiwa gipsowego w
przeliczeniu na CaSO4 > 50%
Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka 0%
kwadratowego - 150(m
Pocatek wigzania > 20 min
Wytrzymata¢ na zginanie > 1,0 N/mm2
Wytrzymata¢ nasciskanie > 2,0 N/mm2
Przyczepn&t min. 0,50 MPa
Klasa reakcji na ogie Al
Max. grubd¢ jednej warstwy 2 mm
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2.4.4. Gips szpachlowy do spoinowania.

Wg. PN — EN 13963:2008laterialy do spoinowania ptyt gipsowo — kartonowych
Definicje, wymagania i metody badfub rownowana).

Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kamgmh, do spoinowania bez
tasmy, do naktadaniaccznego wewgirz budynkow, o standardowym czasieyxénia
Klasa reakcji na ogie Al
Wytrzymata¢ na zginanie > 3,0 N/mm2
Wytrzymata¢ nasciskanie > 6,0 N/mm2
Min./max grubd¢ warstwy 2 mm/15 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgdnie z umoworaz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboéichazgodneéc z
Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

5.2. Wykonaniescian z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stajow

5.2.1.Wymagania dla materialtdbw pomocniczych.

» Whkrety samogwintujce do mocowania ptyt oktadzinowych do elementow
metalowych powinny migsrednic 3,5 mm i dlugé¢ 25 mm. Wkety powinny
by¢ fosforanowane.

» Whkrety musz przenik& profile blaszane na gokas¢ wieksza niz 10 mm.

> Stalowe elementy rusztu powinnydzabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2.Zasady wykonywania oktadzin z ptyt kartonowgipsowych.

» Rozstaw wkgtdw powinien by nie wigkszy niz 17 cm (sufity), ndcianach nie
wigkszy niz 30 cm, a ich odlegkg od krawedzi powinna wynosi 10 mm — od
krawedzi pokrytych kartonem; 15 mm — od krgdei bez powtoki kartonowe;j.

» Mocowanie oktadziny na wkty bez spoinowania stykéw ptyt nalewykonywa
w temperaturze nie rézej niz 5°C.

» Mocowanie ptyt na wkity, lecz z wykonaniem spoinowania natevykonywa: w
przy temperaturze w pomieszczeniu niesnej ng
15°C i wilgotnasci powietrza nie wikszej niz 60 %.

> Piyty gipsowo — kartonowe nadg przecing mechanicznie pittarczows, recznie
pita otwornig lub ostrym naem.

» Wykonczenie nargy i obrzezy powinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
technicza. W miejscach nat@nych na uszkodzenia mechaniczne hale
stosowa listwy ochronne — &owniki perforowane ocynkowane.
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> Pliyty kartonowo — gipsowe nalg rozmieszczé&z wzajemnym przesuggiem
stykow (niedopuszczalne jest tworzenie stykow koayych).

» Spoinowanie ptyt zalecagsprowadzt w dwoéch etapach. W pierwszym zapeaw
naktada si poprzecznie do kraydzi ptyt, bezpérednio w przestrzepomidzy
sasiadupcymi ptytami, dizac do petnego i jak najghszego jej wypetnienia na
catej grubgci ptyt. Nadmiar zaprawyciaga se¢ i rozprowadza ptynnym ruchem na
catej dtugdci spoiny. Tak wypetnione spoiny pozostawiadd stwardnienia
powierzchni gipsu. W drugim etapie zaptaavnowego zarobu ponownie nanosi
si¢ na spoir i rozprowadza do uzyskania rownej i gtadkiej pawdni.
Ewentualne nierowriai po wysuszeniu szlifowadrobnoziarnistym papierem
sciernym

» Powierzchnie oktadzin z ptyt kartonowo — gipsowyawinny by wykonczone
powtoka malarslg z farb emulsyjnych.

» Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania pikiggbwinna wynosi, co
najmniej + 5°C.

5.2.3.Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu oktadzin.

» Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt kartonowgipsowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny kiywi¢cksze nk 1 mm/m.

5.3.Wykonanie gtadzi gipsowych.

» Podiaze powinno by: stabilne, suche, rowne, oczyszczone, zagruntowane

» Mas: nalezy naktada rownomiernie za pomaaqtadkiej pacy ze stali nierdzewnej
I w miare postpu prac sukcesywnie wygtadzdMas nasciany zaleca si
naktad& pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykagwijuch pag od dotu ku
gorze. W przypadku sufitbw masaktada si pasami w kierunku od okna wabt
pomieszczenia, gyngc pae ,do siebie”;

» Po wyschngciu masy drobne nieréwia nalezy usuryé papieremsciernym lub
siatky do szlifowania. Powstate niedoktadoonalezy ponownie cienko
zaszpachlowai przeszlifowé.

» Malowanie mana rozpocz¢ po wyschngciu gtadzi. Do malowania ntoa
stosowa farby lateksowe. Przed malowaniem, wykongtadz nalezy
zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta farby. Ridadaniem
oktadzin zaleca sipowierzchn¢ gtadzi zagruntow@aemulsg gruntupcs.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.Kontrola jakasci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Roboét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST jest 1 m3
wykonanego muru.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Roboét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr oktadzin z ptyt kartonowo — gipsowych.

» Nalezy sprawdzt zlicowanie metalowych elementow rusztu pod manta
oktadziny z ptyt kartonowo — gipsowych.

» Piyty kartonowo — gipsowe i materiaty pomocniczevpmy posiada aktualne
certyfikaty zgodnéci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

» Badanie gotowej oktadziny z ptyt kartonowo — gipyotv polega na sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podta lub podkiadu;

0 Zachowania dopuszczalnych odchybo ptaszczyzny, odchyleod
krawedzi od linii prostej wg. pkt. 5.3.3.

o Prawidtowdci przebiegu spoin pionowych miedzy ptytami przez
nachgniecie cienkiego sznura wzdtspoin i pomiar odchyfez
doktadndcig do 1 mm.

o Prawidtowaci uksztattowania powierzchni oktadzinydian przez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kanej o
diugcéci 2, 0 m w dowolnych miejscach powierzchni oktayzi pomiar
wielkosci prze&witu z doktadnécia do 1 mm.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”
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10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzesmpy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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