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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne ”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres
robot:

» Montaz drzwi wewnetrznych medycznych przesuwanych
recznie.

» Montaz drzwi wewngetrznych ptytowych petlnych i z otworami
nawiewnymi.

» Montaz witryn wewnetrznych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sg przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne ”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0
“Wymagania ogélne”.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentoéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0
,Wymagania ogélne”.
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1.6.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Drzwi medyczne.
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki;

Oscieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym

Rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze
Skrzydto naturalnym,;

o okreslonej grubosci;

Poszycie: laminat poliestrowy wzmacniany wiéknem szklanym;

Wypelnienie: piana poliuretanowa 45 kg/m3 oraz wktad z otowiu

Okucia Pochwyty aluminiowe i nierdzewne

Wyposazenie

Okienka, samozamykacze, ostony przeciwuderzeniowe
dodatkowe ’ y ’ yP
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Uwaga:
Wymiary stolarki drzwiowe] — skrzydla przeznaczone do wymiany (patrz

Dokumentacija Projektowa) ustalono na podstawie pomiaréw
inwentaryzacyjnych w swietle. Przed realizacja zamowienia nalezy dokonacé
szczegOtlowych pomiarow.

2.4.2. Witryny aluminiowe

Wg wymagan zawartych w: PN — EN 14351 — 1 ,,Okna i drzwi — norma
wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zewnetrzne bez
wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci™.

Wymagania szczegotowe dotyczace witryn:
» Okna aluminiowe — profil ,,ciepty”.
» Sposob otwierania —przeszklenia stale oraz zaopatrzone w drzwi
dwuskrzydtowe.
» Wspobtczynnik przenikania ciepta dla witryn:
o stalych U=1,1 W/m2K;
o zaopatrzonych w drzwi dwuskrzydtowe U=1,3 W/m2K;
» Kolor profili — RAL 9006.
» Szklenie:
o Szklo bezbarwne,, niskoemisyjne zespolone, bezpieczne klasy P2
(wg. PN — EN 356);

2.4.3. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby 1 materialy:

» Elementy mocujace drzwi w o$ciezu:
o Koiki rozporowe (dyble),
o Kotwy,
o Sruby, wkrety,

» Elementy podporowe i dystansowe:
o Klocki, belki drewniane,
o Podktadki, katowniki stalowe,

» Elementy wykonczeniowe:
o Listwy maskujgce potagczenia okien w zestawy,
o Katowniki, ¢wier¢walki 1 listwy maskujace potaczenie styku ramy 1

tynku oscieza.

Stosowane materiaty 1 wyroby inne powinny by¢ zgodne z
rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej, a takze spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi.
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Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany oraz
rodzaju drzwi i sposobu ich mocowania.

2.5. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatow i wyrobow do montazu
stolarki.

Wyroby 1 materialy do montazu stolarki mogg by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniaja nastepujace warunki:

» Sazgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej,

» Kazda jednostka tadunkowa lub partia drzwi jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

» Wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo
zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢cia) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

» Spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, producent dostarczy dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

» Spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia montazu okien powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobow 1 materialdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

2.6.Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

» Drzwi nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Producenta.

» Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentOw oraz
wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

» Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych
pozostatych wyrobow 1 materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem 1 przed dziataniem promieni stonecznych.

» Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +-35°C.
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» Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢
utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach
magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale
wowczas drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do
siebie. Wysokos¢ legarOw powinna wynosi¢, co najmniej 15 cm. Drzwi
nalezy ustawia¢ w odleglosci, co najmniej 1, 0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu
warunkOw bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Wymagania ogolne.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzeti narzedzia do montazu stolarki.

Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu stolarki nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia,
elektronarzedzia 1 sprze¢t do:

» Sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

» Wiercenia otworOow oraz ustawienia i zamocowania drzwi w os$ciezach,
» Transportu technologicznego wyrobow,

» Wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Wymagania ogolne
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Zasady tadowania wyborow na srodki transportu w transporcie
drogowym.
» Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak,
aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegle do podtuznej osi pojazdu.
» Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystaja
ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o
szerokosc¢ skrzydta.

4.3. Zasady zabezpieczania wyrobow w srodkach transportowych.

» Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki.
» Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz

zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem wyrobow.
» Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
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o Sciste ich ustawienie w rzedach,

o Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami
rozpierajacymi,

o Usztywnienie rzegdéw za pomocg elementdw mocujacych i
rozpierajacych,

o Laczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym 1 wodnym
za pomocg rozpdr a w transporcie drogowym za pomocg
elementéw mocujacych,

o Usztywnienie blokOw za pomocg progow,

o Ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach
wyrobow w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.

» W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe
nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z
umow3g oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robdét,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do montazu stolarki.

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

» Prawidlowos$¢ wykonania $cian,

» Stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

» Zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowej,

» Czy wymiary drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i
podparcie z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie
pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Wbudowanie stolarki drzwiowej.

» Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami
robot murowych. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy
nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy — nie wi¢ksze niz 30 cm.

» Szczeliny powstate pomiedzy oS$ciezem a oScieznicg po osadzeniu
oscieznicy w $ciany nalezy wypetni¢ na obwodzie materialem
izolacyjnym (np. piankg poliuretanowg).
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.5. Badania przed przystgpieniem do montaiu okien.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan Scian
1 przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykona¢ badania
wyrobow 1 materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.5.1. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie montazu stolarki.

» Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:
o  Prawidtowos$¢ wykonania Scian,
o Rodzaj osciezy oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
o  Zgodno$s¢ wymiarOw otwor0w z wymiarami projektowanymi,
o  Mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie
pomiedzy oSciezem a oscieznica.
» Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej specyfikacji 1 odnotowane w dzienniku budowy a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5.2. Badania materiatow i wyrobow

» Przed rozpoczg¢ciem montazu drzwi nalezy sprawdzic:

o  Zgodno$¢ drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub
indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materialowo — konstrukcyjnych 1 jakosci wykonania,

o  Zgodnos¢ drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i
niniejszg specyfikacjg techniczng,
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o W protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca
dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych,

o  Stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc) oraz sposob
przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materialow
uszczelniajacych.

6.6. Badania w czasie robot

» Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci

wykonywania rob6t montazowych z dokumentacja projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

o  Podparcia progu oscieznicy,

o  Zamocowania mechanicznego drzwi na calym obwodzie os$cieznicy
(zachowania odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

o  Uszczelnienia wewngetrznego szczeliny migdzy drzwiami a
osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych
materiatow uszczelniajacych 1 przestrzegania zalecen
technologicznych,

» Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w

pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.7. Badania w czasie odbioru robot
» Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy

spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace montazu, w
szczegolnosci w zakresie:

o  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

o Jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow.

o  Prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu.

o Jakosci robot montazowych.

» Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki

badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t 1 w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

» Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien:
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢
przeprowadzone przez porOwnanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin
zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci 1 wysokosci,

Sprawdzenie odchylania od pionu 1 poziomu - odchylenie od pionu
1 poziomu przy dlugosci elementu do 3 m nie powinno przekraczac
1, 5 mm/m,

Sprawdzenie r6znicy dtugosci przekatnych oscieznicy 1 skrzydet —
roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm
przy dtugosci elementéw do 2 m 1 3 mm przy dtugosci powyzej 2
m,

Sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania -
otwieranie oraz zamykanie skrzydetl powinno odbywac si¢ ptynnie i
bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem
samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

Sprawdzenie szczelnosci - zamknigte skrzydto powinno przylegac
rOwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi
elementami,

Sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

» Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST

jest 1 m2 powierzchni stolarki.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robdt.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt.

Strona
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8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

» Przy wbudowywaniu stolarki elementami ulegajacymi zakryciu sg
mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i
uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy drzwiami a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu
okien 1 drzwi.

» W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

» Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie 1 izolacj¢ okna za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg
techniczng 1 zezwoli€ na przystgpienie do dalszych prac (otynkowanie
1 malowanie osciezy).

» Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac 1 rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci.

» Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

» Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

» Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci
robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

» Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

» Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

» Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior korncowy.

» Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.
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» Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

» Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastgpujace dokumenty:

o  Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,

o  Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

o  Dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robot,

o  Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materialéw i1 wyrobéw budowlanych,

o  Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

o  Protokoty odbioréw czgsciowych,

o  Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do
zastosowanych materialow,

o  Wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz
dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

» W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.7. niniejszej ST, porOwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5, niniejsze;j
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

» Montaz stolarki powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

» Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny
by¢ przyjete.

» W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

o Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np.
wskazac¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usung¢ niezgodnosci robot
montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

o Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci drzwi zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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o W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania
wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie wbudowane;]
stolarki, zamontowania jej ponownie 1 powtornego zgloszenia do
odbioru.

» W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu.
» 7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protok6t powinien
zawierac:
Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
Ocen¢ wynikow badan,
Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu
okien z zamdowieniem.
» Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

O
O
O
O

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

» Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

» Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci
otwierania oraz zamykania stolarki, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny koncowy".

» Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.

» Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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10.2. Dokumenty zwiqzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom I ,, Budownictwo Ogdlne”.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem
normy polskie (PN) i branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz. U. 2016 poz. 666, z zmianami:

Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez
zgody autoréw jest zabronione
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