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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastg¢pujacy zakres robot
uzupetniajacych;

» Wymiana wyktadziny podtogowe;.
» Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w tazienkach wraz z izolacja
podptytowa.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robo6t sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 Wymagania ogélne .

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania og6lne”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST
-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.6.1.Dokumentacja.
Patrz ST — 0 Wymagania ogdlne .

1.6.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
ogolne”.

1.6.3.0chrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.6.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.6.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.6.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
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1.6.7.0grodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.6.8.Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1.Wyktadzina podtogowa.

Homogeniczne winylowe pokrycie
podtogowe z odnawialng powloka.

Typ wyktadziny

Klasa uzytkowa — komercyjna

34

Klasa uzytkowa — przemystowa 43

Grubo$¢ catkowita 2,0 mm

Grubos¢ uzytkowa 2,0 mm

Wgniecenie resztkowe 0,02 mm
Oddziatywanie kotek krzeset Brak uszkodzen
Wiasciwosci elektrostatyczne <2kV

Odporno$¢ chemiczna Bardzo dobra
Odpornos$¢ na swiatto >7
Antyposlizgowos$¢ R9 (wg/ DIN 51130)

2.4.2.Przezroczysty, odporny na alkalia preparat gruntujgcy.

Baza Zawiesina tworzywa sztucznego
Konsystencja Ptynna

Barwa Po wyschnieciu przezroczysta
Gestosé Ok. 1,01 kg/dm’

Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego uH>O =1 800

Rozcienczalnik Woda

2.4.3.Plynna folia uszczelniajgca.

znormalizowanych

Baza Dyspersja tworzyw sztucznych
Gestosé Ok. 1,6 kg/dm’

Przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm”

Wodoszczelnos¢ Brak przecieku

Zdolnos¢ do mostkowania peknig¢ w warunkach > 0,75 N/mm’
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Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym >0,5 N/mm”
Przyczepnos$¢ po oddziatywaniu wody > 0,5 N/mm”
Przyczepnos¢ po oddzialywaniu wody wapiennej | > 0,5 N/mm”
Przycze'pngsc po cyklach zamrazania / > 0.5 N/mm>
rozmrazania

2.4.4.Plytki podtogowe.
Grubos¢ —-0,8 cm;
Wymiary —30x30 cm;
Klasa —R10 wg. DIN 51130;

Ptytki musza posiada¢ dopuszczenia wiasciwych jednostek do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

2.4.5.Zaprawa klejowa do plytek o zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci.

Klasa C2TE S1 wg. PN — EN 12004+A1:2012 ,,Kleje do ptytek — wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”.

2.4.6.Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin w oktadzinach z ptytek

Klasa CG 2 W A PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania,
ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

5.2. Wykonanie Robot.

5.2.1. Wykonanie posadzki wyktadziny z tworzyw sztucznych.

» Podloze musi by¢ czyste, suche i bez peknig¢. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia,
takie jak plamy farby, oleju, itd., ktére mogg zmniejsza¢ przyczepnos¢;

» Montujac posadzke na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$é
wilgotno$ci musi by¢ mniejsza niz 2 % CCM (zmierzona metodg karbidowg);

» Montaz wyktadziny nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co
najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna
wynosi¢ 30 — 60%. Warunki te nalezy utrzymywac przez okres co najmniej 72
godzin przed montazem oraz przez caly okres po instalacji i podczas
uzytkowania;

» Do klejenia wyktadziny uzy¢ kleju do wyktadzin PVC w ilosci 250 g/m2
zalecanego przez producenta wyktadziny;

» Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysokosci;
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» Cato$¢ prac utozenia posadzki z wyktadziny z tworzywa sztucznego wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy wyktadziny;

5.2.2.Wykonanie izolacji podptytkowej.

» Podloze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, ttuszczu i
luznych cze¢sci oraz wystajacych fragmentow

» Przed natozeniem ptynnej foli uszczelniajacej zagruntowaé podtoze. Tynki

zawierajace gips, plyty gipsowe, itp. uprzednio nalezy zmatowi¢ mechanicznie.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nalezy nanies¢ watkiem lub pedzlem

pierwsza warstwe folii uszczelniajace;j .

Po przeschnigciu pierwszej warstwy wymagane jest nalozenie drugie;j.

Uszczelnienia narozy i szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywac poprzez

wklejenie tasm uszczelniajacych. Przed catkowitym wyschnigciem

uszczelnienie z ptynnej folii nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci,

mrozu i nadmiernych ruchéw powietrza.

Narzedzia nalezy my¢ wodg bezposrednio po uzyciu.

Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca, wiatru i mrozu oraz

uszkodzeniami mechanicznymi.

» Calos$¢ prac izolacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
technicznych zastosowanych materiatow.

YV VYV

\ A%

5.2.3.Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych.

» Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji.

» W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek podtogowych
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy
zapewni¢, na co najmniej kilka dnia przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania zaprawy klejowe;.

» Istniejace podioze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

» Warstwe zaprawy klejacej nanies¢ na podtoze za pomocg gladkiej pacy stalowej
a nastepnie rOwnomiernie rozprowadzi¢ 1 wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym
kierunku) uzywajac pacy zgbatej o uzgbieniu 10 mm — dla ptytek 30 x 30 cm.

» Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przylozy¢ ptytke i doktadnie docisnaé do
podioza. Zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne
podsadzenie).

» Posadzke nalezy wykonczy¢ cokolikiem z ptytek. Wysokos¢ cokolika zgodna z
Dokumentacjg Projektow3.

» Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po
stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek.

» Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetnié¢ trwale elastyczng jednosktadnikowa
masg na bazie silikonowo — kauczukowe;.

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma
albo o okreslonym spadku. Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowa fata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej
lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki.
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogélne zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m?
powierzchni podktadu.

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru czg¢sciowego nalezy okreslic:

» Sposéb kontroli poprawno$ci wykonania, np. szczegbétowe ogledziny wyniku
kontrolnych robét 1 poréwnanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg. zapisow w Dzienniku Budowy,
kontrola uzytych materiatow.

8.4. Odbior koncowy.

Po zakonczeniu catosci Robét powinien by¢ dokonany odbidr koncowy
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Techniczng,
ST oraz z uwzglednieniem:

- zapiséw w dzienniku budowy,

- protokétéw odbioréw czesciowych,

- wynikéw sprawdzenia jakoSci wykonanych robét.
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Podczas wykonywania odbioru koncowego nalezy:
- Wykona¢ pomiary sprawdzajace i stwierdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokét Odbioru.

8.5. Odbior podktadow i posadzek.

8.5.1.0dbior materiatow.
» Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.
» Odbioér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, atestéw, aprobat.

8.5.2.0dbiory miedzyfazowe.
» Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
o Po przygotowaniu podtoza lub podkiadu.
o Po wykonaniu poszczeg6lnych warstw podtogi.
» Odbioér powinien obejmowac:
o Sprawdzenie materialéw wg. pkt. 8.5.1;
o Sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza lub podktadu;
o Sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej wykonania;
o Sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji
przez rury, wpusty podlogowe;

8.5.3.0dbior podktadu i warstwy wyréwnawczej.

» Sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej; odchylenia stanowiace przeswity miedzy
fata 1 podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm;

» Sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm;

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

8.5.4.0dbior posadzek z wyktadziny PVC.
» Odbior posadzki powinien obejmowac:
o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowg;
o Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;
o Sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem;
» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych,
badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego prostego drutu
1 pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
» Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci zamocowania listew
podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny.
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8.5.5.0dbior izolacji podptytkowej.
» Odbiodr izolacji przeciwwodnych powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
fazach robét:

* Po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych;

* Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;

* Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc
wrazliwych na przecieki;

» Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien
obejmowac:

* Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej;

* Sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewodéw i innych elementéw przez izolacj¢ oraz innych
miejsc wrazliwych na przecieki;

* Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy,
sfaldowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)

8.5.6.0dbior posadzek z ptytek podtogowych
» Odbioér powinien obejmowac:

o Sprawdzenie materialéw wg. pkt. 8.5.1;

» Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie optukiwanie oktadziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

o Prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchylen z doktadnos$ciag do 1
mm;

o Prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkos$ci przeswitu
za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm;

o Wizualnym szerokos$ci stykéw i prawidtowos$ci ich wypetnienia, a w
przypadkach budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscia do 0,5
mm

o Jednolitosci barwy ptytek.

» Sprawdzenie poprawnosci montazu systemowych profili dylatacyjnych i
okapowych.

8.5.7.Sprawdzenie warunkow przystgpienia do Robét.

» Przed przystgpieniem do wykonywania Robét nalezy sprawdzié:
o Temperatur¢ pomieszczen;
o Wilgotno$¢ wzgledng powietrza;,

» Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogélne”
»  Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autor6w jest zabronione
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