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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót 
uzupełniających; 

 
 Wymiana wykładziny podłogowej.  
 Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w łazienkach wraz z izolacją 

podpłytową.  
 

 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Nazwy i kody.  

Patrz ST – 0 Wymagania ogólne . 

1.5. Określenia podstawowe. 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST 
– 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.1.Dokumentacja.  

  Patrz ST – 0 Wymagania ogólne . 

1.6.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 

1.6.3.Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.6.7.Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.8.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3. Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1.Wykładzina podłogowa.  

  Typ wykładziny  Homogeniczne winylowe pokrycie 
podłogowe z odnawialną powłoką. 

Klasa użytkowa – komercyjna  34 
Klasa użytkowa – przemysłowa   43 
Grubość całkowita  2,0 mm 
Grubość użytkowa  2,0 mm 
Wgniecenie resztkowe  0,02 mm 
Oddziaływanie kółek krzeseł  Brak uszkodzeń 
Właściwości elektrostatyczne <2kV 
Odporność chemiczna  Bardzo dobra 
Odporność na światło ≥ 7 
Antypoślizgowość  R9 (wg/ DIN 51130) 

2.4.2.Przezroczysty, odporny na alkalia preparat gruntujący. 

Baza  Zawiesina tworzywa sztucznego  
Konsystencja  Płynna 
Barwa  Po wyschnięciu przezroczysta 
Gęstość  Ok. 1,01 kg/dm3 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego  µH2O = 1 800 
Rozcieńczalnik  Woda  

2.4.3.Płynna folia uszczelniająca. 

Baza Dyspersja tworzyw sztucznych  
Gęstość  Ok. 1,6 kg/dm3 
Przyczepność początkowa  ≥ 0,5 N/mm2 
Wodoszczelność  Brak przecieku 
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach 
znormalizowanych  

≥ 0,75 N/mm2 
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Przyczepność po starzeniu termicznym  ≥ 0,5 N/mm2 
Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 N/mm2 
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 N/mm2 
Przyczepność po cyklach zamrażania / 
rozmrażania 

≥ 0,5 N/mm2 

2.4.4.Płytki podłogowe.  

Grubość    – 0,8 cm; 
Wymiary    – 30x30 cm; 
Klasa     – R10 wg. DIN 51130; 
Płytki muszą posiadać dopuszczenia właściwych jednostek do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. 

2.4.5.Zaprawa klejowa do płytek o zwiększonej elastyczności i przyczepności. 

Klasa C2TE  S1 wg. PN – EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek – wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. 

2.4.6.Barwna zaprawa cementowa do wypełniania spoin w okładzinach z płytek  

Klasa CG 2 W A PN-EN 13888:2010 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, 

ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie Robót. 

5.2.1. Wykonanie posadzki wykładziny z tworzyw sztucznych. 

 Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, 
takie jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność; 

 Montując posadzkę na podkładach betonowych, zmierzona zawartość 
wilgotności musi być mniejsza niż 2 % CCM (zmierzona metodą karbidową); 

 Montaż  wykładziny należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co 
najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna 
wynosić 30 – 60%. Warunki te należy utrzymywać przez okres co najmniej 72 
godzin przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas 
użytkowania; 

 Do klejenia wykładziny użyć kleju do wykładzin PVC w ilości 250 g/m2 
zalecanego przez producenta wykładziny; 

 Cokoły powinny mieć około 100 mm wysokości;  
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 Całość prac ułożenia posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy wykładziny;  

5.2.2.Wykonanie izolacji podpłytkowej. 

 Podłoże musi być stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, tłuszczu i 
luźnych części oraz wystających fragmentów 

 Przed nałożeniem płynnej foli uszczelniającej zagruntować podłoże. Tynki 
zawierające gips, płyty gipsowe, itp. uprzednio należy zmatowić mechanicznie.  

 Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy nanieść wałkiem lub pędzlem 
pierwszą warstwę folii uszczelniającej .  

 Po przeschnięciu pierwszej warstwy wymagane jest nałożenie drugiej. 
 Uszczelnienia naroży i szczelin dylatacyjnych należy wykonywać poprzez 

wklejenie taśm uszczelniających. Przed całkowitym wyschnięciem 
uszczelnienie z płynnej folii należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, 
mrozu i nadmiernych ruchów powietrza. 

 Narzędzia należy myć  wodą bezpośrednio po użyciu. 
 Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, wiatru i mrozu oraz 

uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Całość prac izolacyjnych wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach 

technicznych zastosowanych materiałów. 

5.2.3.Wykonanie posadzek z płytek podłogowych.  

 Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji. 

 W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek podłogowych 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5oC. temperaturę tę należy 
zapewnić, na co najmniej kilka dnia przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania zaprawy klejowej. 

 Istniejące podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym. 
 Warstwę zaprawy klejącej nanieść na podłoże za pomocą gładkiej pacy stalowej 

a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym 
kierunku) używając pacy zębatej o uzębieniu 10 mm – dla płytek 30 x 30 cm. 

 Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć do 
podłoża. Zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (pełne 
podsadzenie). 

 Posadzkę należy wykończyć cokolikiem z płytek. Wysokość cokolika zgodna z 
Dokumentacją Projektową.  

 Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po 
stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej jednak niż po 24 godzinach od przyklejenia 
płytek.  

 Dylatacje i spoiny przyłączeniowe wypełnić trwale elastyczną jednoskładnikową 
masą na bazie silikonowo – kauczukowej. 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 
albo o określonym spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na 
całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej 
lub ustalonego spadku nie powinny być większe niż ± 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki. 
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6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.3. Dokumentacja budowy. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.4. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 
powierzchni podkładu.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór częściowy. 

      W czasie wykonywania odbioru częściowego należy określić: 
  Sposób kontroli poprawności wykonania, np. szczegółowe oględziny wyniku 

kontrolnych robót i porównanie ich z Dokumentacją Projektową, kontrola 
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg. zapisów w Dzienniku Budowy, 
kontrola użytych materiałów. 

8.4. Odbiór końcowy. 

  Po zakończeniu całości Robót powinien być dokonany odbiór końcowy 
polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną, 
ST oraz z uwzględnieniem: 

- zapisów w dzienniku budowy, 
- protokółów odbiorów częściowych, 
- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 
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  Podczas wykonywania odbioru końcowego należy: 
- Wykonać pomiary sprawdzające i stwierdzić prawidłowość wykonania 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
    
Po przeprowadzeniu odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru. 

8.5. Odbiór podkładów i posadzek. 

8.5.1.Odbiór materiałów. 

 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 

 Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, atestów, aprobat. 

8.5.2.Odbiory międzyfazowe. 

 Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
o Po przygotowaniu podłoża lub podkładu.  
o Po wykonaniu poszczególnych warstw podłogi. 

 Odbiór powinien obejmować: 
o Sprawdzenie materiałów wg. pkt. 8.5.1; 
o Sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności 

podłoża lub podkładu; 
o Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej wykonania;  
o Sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji 

przez rury, wpusty podłogowe;  

8.5.3.Odbiór podkładu i warstwy wyrównawczej. 

 Sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity między 
łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych; 

8.5.4.Odbiór posadzek z wykładziny PVC. 

 Odbiór posadzki powinien obejmować:  
o Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową; 
o Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
o Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu 
i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

  Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew 
podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.  
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8.5.5.Odbiór izolacji podpłytkowej.  

 Odbiór izolacji przeciwwodnych powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 

• Po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych; 
• Po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych; 
• Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc 

wrażliwych na przecieki;  
  Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien 

obejmować: 
• Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej; 
• Sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc 

przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz innych 
miejsc wrażliwych na przecieki; 

• Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.) 

8.5.6.Odbiór posadzek z płytek podłogowych 

 Odbiór powinien obejmować: 
o Sprawdzenie materiałów wg. pkt. 8.5.1; 

 Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
o Należytego przylegania do podkładu przez lekkie opłukiwanie okładziny w 

kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na 
nieprzyleganie okładziny do podkładu; 

o Prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura 
wzdłuż dowolnie wybranych spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 
mm; 

o Prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 
dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu 
za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm; 

o Wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w 
przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm 

o Jednolitości barwy płytek. 
 Sprawdzenie poprawności montażu systemowych profili dylatacyjnych i 

okapowych.  

8.5.7.Sprawdzenie warunków przystąpienia do Robót. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania Robót należy sprawdzić: 
o Temperaturę pomieszczeń; 
o Wilgotność względną powietrza;, 

 Wyniki pomiarów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

   Zalecane normy: 
- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: 

 
    - Microsoft WORD                                      - Certyfikat legalności nr X08-19081 

 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 


