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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlhe

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej: mantarocagow
stalowych i tworzywowych, montaarmatury i urzdzen;
» Utozenie rur ochronnych;

» Wykonanie préb instalacji wodno — kanalizacyjnych;

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot s
przedstawione w Dokumentacji Projektowe]

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichiniczne] s
zgodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdin
1.6.0gd6lne wymagania dotygze robot budowlanych.
Ogo6lne wymagania dotysze rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.
1.6.1. Dokumentacja.
Ogolne wymagania dotygze rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”
1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagan&im- 0 ,Wymagania
ogolne”.
1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Strona 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —8. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania dotyazce wyrobow stosowanych w instalacjach i sieciachdwo
kan..

» Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowé wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnkedpo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegosostania w
budownictwie § wiasciwie oznaczone:

* Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatarek bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

e Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgeédine wydano
certyfikat zgodnéci lub deklarag zgodndci z Polsk Normg lub z
Aproba Techniczm, mapce istotny wptyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacj na znak bezpiecastwa,

» Wykonawca, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane - Inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlangctechowywéa
ww. oswiadczenia oraz udaginia® je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerio czasu, gdy
beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone prae#odzeniem, zachowaty
swoj jakos¢ i whasciwosci do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w olgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadziub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

Przy transporcie i magazynowaniu materiatbw hnalebezwzgédnie
przestrzega zalecé& producenta zawartych w kartach, aprobatach teezhyat,
instrukcjach stosowania itp.

2.3. Transport materiatow.

Transport materiatbw powinien odby$vasie po drogach publicznych
pojazdami przystosowanymi do tego celu.
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Masa tadunkéw przemieszczanych przyaiu srodkow transportowych nie
powinna przekracza dopuszczalnej nmosci lub udiwigu danego srodka

transportowanego. Masa i rozmieszczenie tadunkow smakach transportowych
powinno zapewrdi bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

2.4. Materialy, z ktérych mog by¢ wykonane przewody instalacji i sieci wod — kan.

Poz.

Oznaczenie

Nazwa lub opis materiatu

Uwagi

2

3

4

PB

Polibutylen

PE-X

Polietylen wysokiejggptasci usieciowany

PP-B

Kopolimer blikowy polipropylenu

PP-H

Homopolimer polipropylenu

g1 | BRW|IN[F]|~|O

PP-R

Kopolimer  statystyczny  polipropylel
(random)

PE-X/AI/PE-HD

Warstwy: polietylenu  usieciowaneg
aluminium, polietylenu wysokiej ¢gtasci
(wlkasnaci  techniczne 1 wisciwosci
uzytkowe jak dla materiah
wielowarstwowego — nierozdzielnego)

0,

I]

PE-X/AI/PE-X

Warstwy: polietylenu  usieciowaneg
aluminium,  polietylenu  usieciowaneg
(wlkasnaci  techniczne 1 wiéciwosci
uzytkowe jak dla materiah
wielowarstwowego — nierozdzielnego)

01
JO

U

PP-R/AI/PP-R

Warstwy: kopolimeru statystyczne
polipropylenu,  aluminium,  kopolimer
statystycznego polipropylenu (wiasico
techniczne i wigciwosci uzytkowe jak dlal
jednorodnego materiatu warsty
wewretrznej z ograniczeniem wydian
cieplnych warstwy aluminium)

lgo

vy

PVC-C

Polichlorek winylu chlorowany

10

PVC-U

Tworzywo sztuczne

Polichlorek winylu niezmgkczony

Tylko

do

instalacji wody
zimnej

11

Stal wglowa zwykta ocynkowana

12

metal

Stal odporna na kor@zj

13

Cu-DHP

Miedz

14

Inne materiaty, jeeli przewody z nich
wykonane zostaty dopuszczone do obro
powszechnego stosowania w budownict

tu i
ie

w instalacjach wodoggowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych Robot.
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Sprzt stuzacy do wykonania Robot ma bytrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowsei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgsodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie kushoentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptn do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Maszyny i urgdzenia nalgy eksploatowé zgodnie z instrukcjami obstugi tych
urzadzen.

Zastosowany spek i inne narzdzia powinny by utrzymywane w stanie
sprawngci technicznej i czystmi zapewnigjcej wytkowanie ich bez przeszkody dla
bezpieczéstwa i zdrowia pracownikOw oraz stosowane tylko necgsach i warunkach,
do ktorych g przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takickrodkéw
transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wkiwosci
przewaonych Materialtdbw oraz stan drég. Liczkadkdéw transportu drizie zapewnia
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami dekreymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dommsnych obeizen na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé& na biggco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogacioWwych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

» Wymagania ogolne:

» Instalacja wod — kan powinna zapewmbiektowi budowlanemu, w ktérymy |
wykonano, maliwo$¢ spetnienia wymaga podstawowych dotyezych w
szczegOlnéci:

— bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

— bezpieczastwa wytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnychra ochrony
srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod.

* Instalacja wod — kan powinna dyykonana zgodnie z Dokumentacp take
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

* Instalacja wod — kan powinna bywykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umowviajacy zapewnienie jej prawidtowegazytkowania
w zakresie zaopatrzenia w wod odbioru éciekdw, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zataeniami projektu budowlanego tej instalacji (przyigeau pod uwag
przewidywanego okresuzytkowania), oraz we wkgiwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dantyych warunkéw
technicznych giytkowania obiektéw budowlanych;

» Prowadzenie przewodow instalaciji.
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* Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem takeby w
najnizszych miejscach zatamaprzewodow zapewati mazliwos¢ odwadniania
instalacji, oraz mdiwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

* Przewody instalacji wodoggowej naley prowadz¢ poscianach wewetrznych.

* Przewody poziome prowadzone prgyanach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu@hwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wegpdsh nie mniejszych ai
wynika to z wymagadla materiatu, z ktérego wykonangersiry.

* Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny ydodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

* Przewody instalacji wodoggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegéoi wigkszej nt O, | m od rurocigbw cieplnych,
mierzzc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest rfsza naley stosowa
izolacj cieplra.

* Odlegta¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodaggowego lub jego izolacji
cieplnej odiciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sto najmniej:

- dla przewodéwérednicy 25 mm — 3 cm,

dla przewodéwérednicy 32 + 50 mm —5 cm,

dla przewodéwérednicy 65 + 80 mm — 7 cm,
- dla przewodéwérednicy 100 mm — 10 cm.

* Przewody prowadzone obok siebie, powinny biozone réwnolegle.

* Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto | cm na kondygnacj

* Przewody nalgy prowadzt w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj (w szczegoOlngci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i
miedzi).

* Przewody poziome instalacji wody zimnej naleorowadzé ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej zpiwoddw gazowych.

* Nie wolno prowadzi przewodow wodoggowych powyej przewodow
elektrycznych.

* Minimalna odlegté¢ przewodéw wodoggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi 0, | m.

* Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewod@malizacyjnych z
zaleznosci od srednicy przewodu wynogz
— Dla przewodurednicy 100 mm — 2,5%,

— Dla przewodurednicy 150 mm — 1,5%,
— Dla przewodurednicy 200 mm — 1,0%,

* Przewody kanalizacji PCW nalg mocowa do elementow konstrukcji budynkéw
za pomog uchwytow lub wspornikow.

* Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomyynosa:

— Dlarurz PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
— Dlarurz PVC i PRrednicy powyej 110 mm — 1,25 m,
— Dlarur z pozostatych materiatow — 2,0 m,

» Podpory.
* Podpory state i przesuwne
— Konstrukcja i rozmieszczenie podpoOr powinny uiivai ¢ tatwy i trwaty
monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaesuwnych
powinny zapewrd swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
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— Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynku za pompoc
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lulspornikéw powinna
zapewnt tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgax i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Ramlny przewodem a obepn
uchwytu lub wspornika natg stosowdé podkiladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow pozampowinna
zapewnia swobodne przesuwanie sur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér smemych
(wspornikéw i wieszakdéw) powinno Byzgodne z DokumentagjNie naley
zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjeftanta instalacji,
nawet, jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompemsaydtuzen
cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania d&davych napezen i
odksztatcé przewodow.

» Tuleje ochronne.

* Przy przejciu rury przewodu przez przegrodbudowlam (np. przewodu
poziomego przezciarg, a przewodu pionowego przez strop), nplstosowa
przepust w tulei ochronne,.

e Tuleja ochronna powinna byw sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej.

* Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy
zewretrznej rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,
— €O najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

* Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2
cm z kadej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wystawakoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto | cm pomgj tynku na stropie.

* Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zale¢atisowa tuleje ochronne te
z tworzywa sztucznego.

* Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziglaym  korozyjnie na ruy
umazliwiajacym jej wzdlezne przemieszczaniegsi utrudniagcym powstanie w
niej napezen scinagcych.

e W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaiec zadne paczenie rury przewodu.

* Przegcie rury przewodu przez przegkodv tulei ochronnej nie powinno By
podpoy przesuwyg tego przewodu.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi Robot.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:
- Zgodnaci wykonania Robot zgodnie z DokumentadProjektov, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Rob6t Inspektor Nadzoru nsw@rdo kontroli

wszystkich etapow realizacji prac, a #ak sprawdzenia jakoi i pochodzenia
stosowanych materiatow.
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6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.

» Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateiiayyroby
posiadaj aktual Aprobat Techniczi, Certyfikat Zgodnéci lub Certyfikat na
Znak Bezpieczéstwa.

» Wyniki odbioru materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.

Przedmiar Robd6t okéaé bedzie przewidywany zakres Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie podwainwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Waroi przedmiaréw zostan wpisane do Kaiki
Przedmiarow stanowtej zahcznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robot.
Obmiar Robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdainieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robgrinie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kggi Obmiaru.

Po zakdéczeniu robét instalacyjnych nale dokon& obmiaru
powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien¢ byykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyymi w kosztorysowaniu,w tym:

» dlugas¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

» do ogolnej diugéci przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tgcznikow,

» dhugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugaci przewodu o wikszejsrednicy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalagjiega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow ah@kenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji.

8.1.0dbidor mgdzyoperacyjny robét poprzedzgaych wykonanie instalacji i sieci wod —
kan.
» Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzg przykladowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:
»  Wykonanie przeg dla przewodow przegciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu;
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* Wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysto bruzdy; w
przypadku odcinka pionowego instalacji - zgogindierunku bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalaciggodnad¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem;

 Wykonanie kanatbw w budynku dla podpodiogowego @madeenia
przewodow cgsci wewretrznej instalacji wodoggowej lub kanatow dla
prowadzenia przewodow €xi zewrgtrznej tej instalacji - wymiary
wewretrzne, wykonanie dnascian, spadek, odwodnienie;

* Wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiamyewretrzne,
wykonanie dna i scian, osadzenie "stopni wilazowych i drabinek,
odwodnienie;

Po dokonaniu odbioru rudzyoperacyjnego natg sporadzic protokot

stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné do

prawidlowego wykonania instalacjii W protokdéle ngle jednoznacznie
identyfikowa miejsca i zakres robét atych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny ja&ko wykonania robot albo ich przydatiwd do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle rsleokresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehpgch. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny - eZciowy instalacji i sieci wod — kan.

>

Strona

Odbior techniczny - e&ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow
lub czsci instalacji, do ktorych zanika deptw wyniku posgpu robét. Dotyczy on
na przyktad: przewodéw utonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodddadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uslmien przepé w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérychwsfranie kdzie niemaliwe

lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbi6r czsciowy przeprowadza i w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidkowaracy instalaciji.

W ramach odbioru g&ciowego naley:

e Sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jeje€z jest wykonana
zgodnie z Dokumentagjoraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian w tym projekcie.

» Sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadkustgubstw,
sprawdzt uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy.

* Przeprowadziniezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egiowego naley sporadzi¢ protokédt potwierdzajcy
prawidtowe wykonanie robodt, zgodito wykonania instalacji z Dokumentgcj
pozytywny wynik niezbdnych bada odbiorczych. W protokdle nalg
jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementow lub lokalizacj
odcinkéw instalacji, ktore byly obje odbiorem ogciowym. Do protokétu naley
zalczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru¢gdowego, w protokdle naby
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru czsciowego.
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8.3.0dbidr techniczny - kicowy instalacji i sieci wod —kan.

» Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:
» zakarczono wszystkie roboty moritawe przy instalaciji,
« instalacg wyptukano, napetniono wad
» dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty s wynikiem
pozytywnym.

» Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nas¢pujace dokumenty:

* Dokumentacje projektogv z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

* Dziennik Budowy,

e obmiary powykonawcze,

» protokéty odbiorow nydzyoperacyjnych,

» protokéty odbiorow technicznych - gciowych,

» protokéty wykonanych badeaodbiorczych,

» dokumenty wymagane dla uwdzer podlegajcych dozorowi technicznemu,
np. paszporty ugdzeh cisnieniowych,

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

» instrukcg obstugi instalacji.

» W ramach odbioru kecowego nalgy:

e sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacj

e sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadkustgabktw,
sprawdzé¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecmowprowadzenia
odstpstwa,

» sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

* sprawdz¢ protokoty odbiorow technicznych - gciowych,

» uruchomgé instalacg, sprawdzt osigganie zaktadanych parametrow.

» Odbior techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwaerda.

» Protokot odbioru technicznego - imwego nie powinien zawiergpostanowié
warunkowych. W przypadku zakozenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji dozyikowania, po usugciu przyczyn takiego
stwierdzenia naley przeprowadzi ponowny odbidr instalacji.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD2 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z ga. zmianami).

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacpd@chgowych — zeszyt 7.
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» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych — Tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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