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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlhe

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

wykonanie instalacji gazéw medycznych tj. :
» instalacg tlenu
» instalacg spkzonego powietrza medycznego
» instalacg prézni medycznej

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robégs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichinicznej s

zgodne z obowgizujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggln

1.6.0g0lne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST

- 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagan&im- 0 ,Wymagania

ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotygze wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Materialy i elementy.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rgimtinny odpowiadg co
do jakaci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stomoa w
budownictwie, okrdonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robdt, wymaganispecyfikacii
istotnych warunkow zamowienia — SIZW, i praym w ofercie rozwgzaniom
technicznym. Na kale zadanie Zamawiacego (Inspektora nadzoru)
Wykonawca obowizany jest okazaw stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpiearstwa, deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngi

z Polsk Normg lub aprobat techniczrg. Wszystkie materiaty i uszlzenia ayte

do wykonania instalacji gazéw medycznych mugzosiadéd swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwigmnagane certyfikaty
zgodndci z Polsk Normg lub aprobag technicza, a przy ich stosowaniu musz
by¢ spetnione zasady okilene w zadcznikach do tych dokumentow.

2.4.1. Instalacje gazéw medycznych — rurggi.

> do wykonania projektowanych instalacji ngleuzy¢ wytacznie rur
miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN 13348 didiestopy miedzi.
Rury miedziane okigte bez szwu do gazow medycznych lubzpra

> kazda rura powinna liyna obu kacach zatkana kapturkiem, korkiem
lub w inny sposdb, aby zachotvazystaé powierzchni wewstrznej w
normalnych warunkach transportu i magazynowania.

> rury wykonane zgodnie z nogmPN-EN [ISO 13348, posiadag
stosowne oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem e¢durz Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i ProdwktMedycznych
nie podlegaj ,Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 201Dz.
U. Nr 107 z poz. 679, z poiejszymi zmianami” i musza posiada
odrebnego certyfikatu dla wyrobu medycznego.
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rury naley taczy¢ przez lutowanie twarde, przyyciu spoiwa LS 45
(L-AG 45Sn ) wedtug normy PNEN ISO 17672. Proce®wania naley
wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:20Q2.
trakcie lutowania twardegoadzone rurocigi musz by¢ ptukane od
wewmntrz gazem ostonowym.

zlaczki i ksztaltki miedziane stosowane dgczenia rur miedzianych
powinny by zgodne z normPN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.

rurochgi instalacji gazow medycznych powinnydyziemione.

2.4.2. Instalacje gazéw medycznych — armatura.

>

w instalacjach gazow medycznych tj. instalacjadénu, préni,
Sprkzonego powietrza medycznego i ogpi gazOw poanestetycznych,
naleey stosowa armatu¢ wykonar z mosgdzu o0 zawartéci miedzi
minimum 58 % - MO58.

zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, poyvimie¢ srednice
nominalne jaksrednice przewodow, na ktérycteds zainstalowane. Kula i
trzpieh powinny by uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu
na cknienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny gwintowane i
nalezy je faczy¢ z przewodami instalacji za pompaubunkow.

wszystkie materiaty iyte przy wykonywania instalacji gazow
medycznych powinny kiy odporne na korogjoraz posiada zgodnd¢ z
tlenem. Przez zgodhé z tlenem nalgy rozumi€ palnac¢ i tatwosé zaptonu.
Wszystkie materiaty powinny By odporne na zapton w trakcie
adiabatycznego sgtrania tlenu.

wszystkie elementy instalacji gazow medycznychao®jbezpéredni
kontakt z butlami ze sptonym tlenem, powinny wytrzynt¢acisnienie 1,5
razy wyzsze od cinienia w butli przez 15 minut.

2.4.3. Instalacje gazéw medycznych — punkty poboru.

>

instalacje gazow medycznycheda zakaczone punktami poboru
wykonanymi zgodnie z nomEN 1SO 9170-1:2008 ,Systemy rurggowe
do gazéw medycznych - €& 1. Punkty poboru do sgronych gazéw
medycznych i préni. Instalacje gazow medycznycheda zakaczone
punktami poboru wykonanymi zgodnie z narieN 1ISO 9170 — 1.

2.5. Zrodta uzyskania materiatow

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiekmateriatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycce
proponowanegozrodia zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie ttesaprobaty
technicznegwiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwienih przez Zamawigego

2.6. Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozdec sk z jego nie przyciem i nie

zaptaceniem.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane migteda czasu, gdy dala one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty svugpkosé i
byly dostpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw uzgodniane Inzynierem organizuje
Wykonawca.

2.8.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych rabtlot Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 swoim zamiarze przedysiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by pazniej zmieniany bez zgody Zamawjeggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtri, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych Robot.

Sprzt stuzacy do wykonania Robot ma byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowsei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgsodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopieuto&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowé& zgodnie z instrukcjami obstugi tych
urzadzen.

Zastosowany spe¢ki inne nargdzia powinny by utrzymywane w stanie sprawdod
technicznej i czystei zapewniajcej wytkowanie ich bez przeszkody dla bezpidgstea
i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w preasi warunkach, do ktorychy s
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robdét i wikaiwosci
przewaonych Materialdbw oraz stan drog. Liczkadkow transportu dnzie zapewnia
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&reymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylsbspetni# wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogackdbowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.Szczegotowy opis robét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z umow
oraz za jaké& zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboticha
zgodnd¢ z dokumentag projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawi&go.

5.1.2. Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji gazévdyeznych tj. :
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» instalacg tlenu
» instalacg sprzonego powietrza medycznego
» instalac{ prazni medycznej

Specyfikacja obejmuje w szczegdnb wymagania dotyce wigciwosci

materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidiéevgposzczegdlnych robot instalacyjnych
instalacji gazow medycznych. W szczegdhkiavykonywanie robo6t instalacyjnych w zakresie
instalacji gazow medycznych obejmuije:

prowadzenie igczenie przewodow instalacji
mocowania przewodow instalacji

monta armatury

prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane
czyszczenie ruroggow

znakowanie ruroggow

uziemienie instalacji

regulacji instalacji

YVVVVYVYVYYVYYVY

5.1.3. Szczegbétowy opis robot instalacji gazow medycznyctalery
wykonywa zgodnie z norm

EN ISO 7396-1:2016-07 — ,Systemy ruroggowe dla gazow medycznych — @& 1:
Rurociagi dla sprezonych gazow medycznych i prini”.

Strona

5.1.4. Instalacje gazéw medycznych — ruemgi

> projektowane instalacje naljewykona z rur miedzianych typu SF — Cu
(R290) wg PN-EN 1SA3348. Rury wykonane zgodnie z naridN-EN
ISO 13348, posiadgge stosowne oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem
Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Menyrch i
Produktow Medycznych nie podlegaj ,Ustawie o0 wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 oz.p679, z
pézniejszymi zmianami” i musza posiadadrbnego certyfikatu dla
wyrobu medycznego.

> rury naley taczy¢ przez lutowanie twarde, przyyciu spoiwa LS 45 (L-
AG 45Sn ) wedtug normy PN-EN ISO 17672. Proceswatta naley
wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:20/42.
trakcie lutowania twardegogdzone rurocigi musz by¢ ptukane od
wewmgtrz gazem ostonowym.

> zlaczki i ksztattki miedziane stosowane dgcZenia rur miedzianych
powinny by zgodne z norsmmPN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-
4.

» w trakcie lutowania twardegadzone rurocigi musz by¢ ptukane od
wewngtrz gazem ostonowym.

> z wyjatkiem pohczen gwintowanych wywanych do takich c#ci jak
zawory odcinajce, regulatory énienia lub kacowki lub plastycznych
materiatbw wywanych w systemach pndi, wszystkie pajczenia
gazocagow powinny by spawane lub lutowane na twardo.

» przewody instalacji gazow medycznych i przewodklezne powinny
by¢ od siebie oddzielone, lub uktadane obok siebe paty zachowaniu
odlegtaci wiekszej nz 50 mm.
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» przewody instalacji gazow medycznych powinny ¢ byiziemione
mozliwie najblizej punktu, w ktorym gazogy wchodzi do budynku.
Przewody instalacji nie powinny By uzywane do uziemiania
wyposaenia elektrycznego.

» przewody instalacji powinny I8y chronione przed uszkodzeniami
fizycznymi, na przyktad uszkodzeniami, ktore maEpowodowa ruchy
przendnego wyposzenia, takiego jak wdzki, nosze ig¢egarowki, w
korytarzach i innych miejscach.

» niechronione przewody nie powinny dymontowane z obszarach
szczegOlnego zagrenia, np . w miejscach skladowania materiatow
tatwopalnych.

» uszkodzenia mage powstawa na skutek kontaktu z materiatami
powodupcymi korozg powinny zosté zminimalizowane poprzezzycie
nieprzepuszczalnych niemetalicznych materialdw aqrunych z
zewrgtrzng powierzchm rurochggu w miejscach, gdzie taki kontakt
moze sk zdarzy.

> wszystkie gazogpi dla gazéw medycznych powinny dytak
prowadzone, by nie bylty wystawione na dziataniegeratury mniejszej
niz 5°C ponad temperatgirosy gazu przy énieniu roboczym.

> przewody instalacji powinny ldy mocowane dascian lub stropéw z
zachowaniem podanych paaj odlegtéci miedzy wspornikami.
Rurochgi powinny by odizolowane od podpér i uchwytéw, szczegolnie
wykonanych z metali twogzych z miedzj ogniwa galwaniczne.

» podpory powinny zapewéi ze gazocig nie zmieni przypadkowo
swojego potaenia.

» podpory powinny b§ z materialu odpornego na korezjewentualnie
powinny by zabezpieczone przed korgzPowinno st je chroné takze
przed korozj elektrolityczm.

» W miejscach, gdzie gazagi przecina si¢ z przewodami elektrycznymi,
gazocagi powinny by podpierane w pobiu kabli.

» rurociggi nie powinny by uzywane jako podpory innych gazegdw
albo przewodow lub kiyprzez nie podpierane.

Zalecane odlegtéci pomiedzy wspornikami rurociagéw instalacji gazéw medycznych.

Zewretrznasrednica rury w mm Maksymalne odleggow m
Do 15 1,5
22 do 28 2,0
35 do 54 2,5
Wiecej niz 54 3,0

Strona 8



Strona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST —11. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH.

5.1.5. Instalacje gazéw medycznych — armatura — zaworinagice.

>

w instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjacanul prani,
Sprzonego powietrza medycznego, podtlenku azotu iaggdcigazow
poanestetycznych, nale stosowa armatug wykonara z mosgdzu o
zawart@gci miedzi minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory
kulowe, petnoprzelotowe, powinny ndiesrednice nominalne jak
srednice przewodow, na ktorycleda zainstalowane. Kula i trzpie
powinny by uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonana n
cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny¢ by
gwintowane i nalgy je fgczy¢ z przewodami instalacji za pompc
srubunkow.

wszystkie zawory odcingge powinny by zainstalowane w taki
sposiOb, aby fatwo byto dostrzegalne przez obseewamj zawdr jest
catkowicie otwarty czy catkowicie zamkiy. Wszystkie zawory
odcinapce powinny by oznaczone. Oznakowanie ma informéwa
rodzaju gazu, jaki prowadzi oraz sekijstalacji obstugiwagprzez ten
zawor;

wszystkie zainstalowane zawory odcigta@ powinny by normalnie
otwarte i obstugiwane tylko przez personel roboczyaprawczy i
powinny by niedosgpne dla o0sob niepowotanych. Zamdcie
zaworOw dozwolone jest jedynie w sytuacja awaryinyc

wszystkie materialy iyte przy wykonywania instalacji gazéw
medycznych powinny lyodporne na korogjoraz posiadazgodnd¢

z tlenem. Przez zgodfioz tlenem nalgy rozumi&€ palna¢ i fatwosé
zaptonu. Wszystkie materiaty powinnydgdporne na zapton w trakcie
adiabatycznego sgrania tlenu.

5.1.6. Instalacje gazéw medycznych — oznakowanie rggiow.

>

przewody instalacji powinny IBytrwale oznakowane naawgazu (i /
lub symbolem) w pobiu zaworéw odcinagych, na skrzyowaniach i
zmianach kierunku, przed i zg&cianami i przepierzeniami itd. w
przedziatach nie wkszych ni 10 metrow oraz w poldu koacowek.
Takie oznakowanie nie by wykonane np. z metalowych tabliczek, za
pomog szablondw, naklejek lub trwatymi markerami.
oznakowanie powinno by

a) pisane literami nie mniejszymizrté mm;

b) pokczone z nazwi / lub symbolem gazu i czytelne wzdtu

osi dlugaci gazocigu;

>

c) zawiera strzatki wskazujce kierunek przeptywu.
oznakowanie przewodow instalacji powinno zéstaykonane w
sposob trwaty, na catej jego diugoi powinno by zgodne z EN ISO
5359, paskami barwnymi w naptijacych kolorach:

o tlen - kolor biaty
0 préznia - kolorzotty
0 sprzone powietrze - 0,5 MPa — kolor biaty i czarny



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —11. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH.

Oprécz oznakowania barwnego na ruggech nalgy opis& w sposob trwaly
prowadzone medium — nagwazu i zaznaczykierunek jego przeptywu. Opis powiniencby
wykonany za pomag liter o wysokdci nie mniejszej i 6 mm. W tym celu mma
zastosowa np. barwne naklejki lub trwate przywieszki zawjgece wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny bynaniesione na rura@i przy zachowaniu
odstpow nie wekszych nz 10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zéstaniesione przed
scianami i przegrodami oraz w pahli punktow poboru.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakszi Robot.
Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu:
» Zgodnaci wykonania Robot zgodnie z DokumentgByojektovg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Robdét Inspektor Nadzoru new@rdo kontroli
wszystkich etapow realizacji prac, a #ak sprawdzenia jakoi i pochodzenia
stosowanych materiatow.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

» Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby
posiadaj aktualry Aprobat Techniczi, Certyfikat Zgodnéci lub Certyfikat na
Znak Bezpieczéstwa.

» Woyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robat.

Przedmiar Robét okékaé bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie podmianwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Waroi przedmiarow zostanwpisane do Kgizki
Przedmiarow stanoweej zahcznik do Dokumentacji Projektowe;j.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Obmiar Robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rotsdtiinie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kggi Obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Etapy odbioru robat.

8.1.1. W zalencsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaj
nastpujagcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
odbiorowi czsciowemu

odbiorowi kaxcowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

VVVYY

8.1.2. Odbiodr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior robodt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegrg zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawaay .

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZAai@gcego. Odbiér b&dzie
przeprowadzony zgodnie niezwiocznie, jednak nigng niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadona@entym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumetgmojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.3. Odbiodr czsciowy. Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci
wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje sivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhbiobdt dokonuje
Zamawiajcy.

8.1.4. Odbidr kaicowy robot.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru kacowego lkdzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fgmie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior kaxcowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawe&go zakaczenia robo6t i przygcia
dokumentow, o ktérych mowa pasj.

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zaajgegigo
w obecnéci Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentaqgyrojektows i ST.

W toku odbioru kacowego robdt komisja zapozna s realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetnigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robotraegowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynneci i ustali nowy termin odbioru Keowego.
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8.2.Termin zakaiczenia robot.
Zamawiagcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotibbioru zgodnie z
warunkami zawartymi w projekcie umowy stanggyim zahcznik do SIWZ.

8.3.Badania odbiorcze.

8.3.1. Badania odbiorcze — testy po zakmeniu montau instalacji
rurociggowych gazoéw medycznych i zainstalowaniu punktovwagoa
obejmup:

prébe cisnieniowg

prébe szczelnéci

kontrok zaworow odcinajcych

kontrolke podwieszé uchwytow i wspornikow

kontrok oznakowania ruroggow

prébe na obecn& polaczenr krzyzowych

prébe na obecn& przeszkod w przeptywie

sprawdzenie mechanicznego dziatania punktoéw poboru
przyporzdkowania do odpowiadggej instalacji oraz madiwosci
identyfikaciji

badanie lub sprawdzanie wydajod

badanie zaworéw nadmiarowych

préby instalacji kontrolnych i alarmowych

prébe na obecn& zanieczyszczestatych w rurogigach instalaciji
badanie jakéci sprezonego powietrza medycznego

napetnienie instalacji wigiwym rodzajem gazu

prébe na tazsama¢ gazu;

VVVVYVYYYVY

YVVVYVYYVYYVY

8.4.Protokdt z wykonanych bada

8.4.1. Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naley sporzdzi¢ protokoét.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows i uzgodnieniami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania w pkt 8.3., daty
pozytywne wyniki. Jeeli chocia jeden punkt badania daje wynik
negatywny, instalacje nie zostandebrane.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD2 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z ga. zmianami).

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd — Montaowych — Tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

» Zalecane normy:
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- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoroéw jestarabne
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