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Czes¢ elektryczna:
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Rys. nr C-1. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji, \ah.
| odwodnienia terenu.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Umowa zawarta porgilzy ZOZ Swigtochtowice ul. Chorzowska 36
a PBPH ,ML BUD” s.c. Gliwice ul. tiaycka 16.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2016r. poz. 290, z
poézniejszymi zmianami).

1.4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 poz. 1422).

1.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyaraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013r., nr 0, poz. 1129).

1.6. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadvlorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoOlowego resk
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., pei62, z paniejszymi
Zmianami).

1.7. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie
szczegb6towych wymaga jakim powinny odpowiada pomieszczenia |
urzadzenia podmiotu wykonegego dziatalng lecznicz (Dz. U. z 2012 poz.
739)

1.8. Literatura fachowa.

1.9. Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalé@ nr X08-19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial No:700-50636234
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jeat;tnik, patio oraz strefa w&gjiowa w budynku ,C”
w Zaktadzie Opieki Zdrowotnej wwietochtowicach przy ulicy Chorzowskiej 36.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt gabinetu diagnosiyeabiegowego w ramach POZ
w celu zwikszenia dogpnasci do swiadczér zdrowotnych z zakresu wczesnej
diagnostyki - zakup spgiu | wyposaenia wraz z adaptacpomieszcze do potrzeb
zakupionego spetu. Celem jest réwnie wykonanie nowej strefy wsagiowej,
przystosowanej dla oséb niepethosprawnych.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO .

Budynek zostat poddany ocenie stanu technicznego die w zakresie
niezbednym dla celéw przedmiotowej inwestycji Stwierdza s, ze stan techniczny
scian zewmtrznych uznaje sga dobry, a przeprowadzenie niedbych roboét, nie
spowoduje zmiany ukitadu konstrukcyjnego. Nie wpdyné znacaco na neénosc
gtdbwnych elementow konstrukcyjnych. Stan technichudynku oraz rozwezania
konstrukcyjno-materiatowe unbiwiajag wykonanie przebudowy budynku zgodnie z
postanowieniami niniejszego opracowania.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

5.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest patigicknik znajdujcy si przy budynku ,C” oraz
teren wokot dcznika, zlokalizowany wswietochtowicach przy ul. Chorzowskiej
36, na dziatcerr 1544

5.2. Stan istniejacy.

W stanie istnigjcym patio stanowi otwagt nie zadaszenprzestrzé. Przy gczniku
znajdup sie skarpy o wys. ok. 60cm, z spadkiem skierowanyntrans budynku.
Spadek pozostatej exi terenu skierowany jest od budynku ,,C” w stgd@plicy.
Istniegce zagospodarowanie terenu stamotgreny zielone oraz nawierzchnia
z betonowej kostki brukowe,.

Istniepce uzbrojenie terenu aidggo opracowaniem:

— przewody sieci energetycznej niskiego raja
— przewody sieci kanalizacji ogolnosptawnej.
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5.3. Stan projektowany.

Projektuje st zaadaptowanie powierzchni patio na pomieszczerabingtu
diagnostyczno - zabiegowego oraz utworzenie nowefyswegcia do hcznika
dostosowanej do os6b niepetnosprawnych. W tym ialezy wykon& zadaszenie
nad powierzchmi patio oraz rozbudowatagcznik o nowy stret wejscia w postaci
fasady aluminiowej naciankach z bloczkédw betonowych. Do w®@@ bedzie
prowadzit chodnik o nawierzchni z betonowej kostkukowej odgrodzony od
skarpyscianka z betonowych palisad. Konstrukcja projektowanegfgtwegciowej
nachodzi na istniegcy przewod energetyczny niskiego ngg, w zwihzku z tym
przewod nalgy zabezpieczyrurg ochronm, stalows, dwudzielr o srednicy @160,
ktora umaliwi dostep do kabla 2eNa po wykonaniu rozbudowy o przedmigto
wiatrotap. Rura ochronna powinna wychadzpoza stref projektowane]
rozbudowy o 1,0m. Przewdd energetyczny baegnwzdiwz budynku ,C”
pozostawt bez zmian.

Projektuje st wymiare istniegcego odwodnienia terenu w postaci betonowych
korytek sciekowych na odwodnienie liniowe z dostosowaniempdygektowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodaramia terenu.

Bilans powierzchni

BILANS DLA CALO SCI ( PATIO, KORYTARZ,

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2]/ KUBATURA [M3]

WIATROLAP)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - STAN 40 47
ISTNIEJACY !
KUBATURA - STAN ISTNIEJACY 87,8
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - STAN 731
PROJEKTOWANY !
KUBATURA - STAN PROJEKTOWANY 174,22

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ELEMENTOW DO

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2]

ROZBIORKI
SCHODY 5,57
PATIO POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2]/ KUBATURA [ M3]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PRZEBUDOWANEGO PATIO

26,72

KUBATURA PRZEBUDOWANEGO PATIO

75,3

WIATROLAP

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2]/ KUBATURA [M3]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

5,33

KUBATURA

12,11
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY NAWIERZCHNI

UTWARDZONEJ [M2] 26,91
FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA [M2]
PATIO - STAN ISTNIEJACY 23,43

PATIO - STAN PROJEKTOWANY- GABINET

DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY 251

PROJEKTOWANY WIATROLAP 3,97

5.5. Dane informacyijne.

Przedmiotowy budynek nie jest ety ochrory konserwatorsk Budynek znajduje
sig w strefie objtej MPZP (Uchwata nr V/33/15 Rady Miejskiej w
Swigtochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r, jednost&d&Z)

5.6.

5.7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.

5.8. Opinia geotechniczna.

Na podstawie przeprowadzonego wykopu probnegolmeda polowych stwierdza
sie - Warunki proste - Pierwgkategor¢ geotechniczmp

5.9. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uytkownikow
projektowanych obiektow.

Nie dotyczy.

5.10. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowdnych.

Nie dotyczy.

5.11. Informacja o obszarze oddziatywania

Niniejsza informacja spogdzona zostata na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 298@niejszymi zmianami).

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zaadaptewmwierzchni patio na
pomieszczenie gabinetu zabiegowegaz utworzenie nowej strefy weja do cznika
dostosowanej do o0s6b niepetnosprawnych. Teren igajeszlokalizowany jest
w Swietochtowicach przy ul. Chorzowskiej 36, na dziatcd 544
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Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie figuruje wkazie zawartym w
Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. pvasvie przedswzieé
mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. 2016r, poz. 71).

Obszar oddziatywania przewidywanych w projekcieaigzan nie wprowadza
ograniczé w zagospodarowaniu terenu znaj@go s¢ w otoczeniu obiektu
budowlanego. Obszar oddziatywania nie wychodzi pgamie terenu inwestycji tj.
dziatek o nr ewidencyjnyrh544w Swietochtowicach.

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY.

6.1. Opis stanu istniegcego.

6.1.1. Patio i taczniki.

W stanie istnigicym patio, znajdace s¢ miedzy fgcznikami, stanowi
niewykorzystan przestrzé. Przez patio, ha wysoka 216¢cm od poziomu gruntu,
przebiega przewod wentylacyjny o wymiarach 50cm fcm, obtaony
styropianem, otynkowany i pomalowangciany w patio zostaly ocieplone
styropianem gr. 16cms¢iana budynku) i 5 cms¢iany hcznikow). W narau
znajduje s rura spustowa ¢110) z PVC stanowca element odwodnienia
zadaszenia jednego zcknikdw. Drugi hcznik (przebiegacy pod ktem)
odwadniany jest na zewinz budynku. Na podtodze wadzniku obgtym
opracowaniem znajduje ¢swyktadzina z PVC, wysokgé pomieszczenia wynosi
2,71m (do sufitu podwieszanego). Okna z PVC w kaddriatym, drzwi wejciowe

z PVC w kolorze jasnoszarym o wymiarach 105cmx20Qcnmawietlem o
wymiarach 105cmx60cm.

6.1.2.Strefa wejcia.

Do drzwi wegciowych prowadz schody uformowane na skarpie z betonowej
kostki brukowej i betonowych obrzg Wzdtwz scian hcznika isciany budynku
przebiega betonowe korytka odwadnigge, biegnce ze spadkiem w stremrzwi
wejsciowych. Woda z korytek odprowadzana jest do strtkiiznajdujcej st przy
taczniku. Istniegce odwodnienie terenu nie spetnia swojego zadayug;, woda
przedostaje sido wretrza budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne dla cgci objetej opracowaniem:

Powierzchnia zabudowydznika okd0,47nt

Kubatura scznika: ok.87,80n"

Powierzchnia gytkowa hcznika: 32,40nf

Wysoka¢ tacznika: 0KzZ,0m — wysokeéé elewacji

ok,7 wysokdé¢ kondygnacii
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6.1.3.Dokumentacja fotograficzna stanu istniejcego.

Fot. nr 1, 2. Widoczny przewod wentylacyjny w patio.

s e ST

Fot. nr 3. Drzwi prowadzce z patio nacjcnik.
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Fot. nr 7, 8 Widoczne betonowe korytka odwadipcaj oraz witaz studzienki kanalizacyjnej.
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6.2. Opis stanu projektowanego

Projektuje st zaadaptowanie powierzchni patio na pomieszczerabingtu
diagnostyczno- zabiegowego. W tym celu maleozebré istniegce ocieplenie
scian patio (do wysokii parapetow zewgtrznych), obrobk blacharsk kanatu
wentylacyjnego, okladzin kanatu wentylacyjnego (w miejscu projektowanego
zadaszenia) oraz zdemontandrzwi prowadzce na patio. Po zeljiu ocieplenia z
scian zweryfikowg wymiary pomieszczenia. Pomieszczenie gabinetu jest
przeznaczone na staly pobyt ludzi.(pomieszczersazmaczone na czasowy pobyt
ludzi, w ktorych przebywanie tych samych oséb wguai doby trwa od 2 do 4
godzin whcznie.)

6.3. Przeznaczenie i program aytkowy.

Projektuje s3 zaadaptowanie powierzchni patio mEpmieszczenie gabinetu
diagnostyczno- zabiegowegd?omieszczenigabinetu nie jest przeznaczone na
staty pobyt ludzi.(pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt, ladkiorych
przebywanie tych samych oséb wagu doby trwa od 2 do 4 godzin agknie.)

W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane spetnienie wymagiav zakresie:

- oswietlenia i nastonecznienia pomieszczenia przezraago na pobyt ludzi
(Zgodnie g58)
- poziomu podtogi w pomieszczeniach przeznaczonyghobgt ludzi.
(Zgodnie &73 pkt. 1)

Wymagania dla projektowanego gabinetu diagnostyczabiegowego powinny
by¢ spetnione w przypadku gabinetu przeznaczomegstaty pobyt ludzi.

Charakterystyczne parametry techniczne dla cgci objetej opracowaniem:

Powierzchnia zabudowy

(tacznik, gabinet, wiatrotap) ok3,1nf

Kubatura - caléc: olk74,22m

Powierzchnia gytkowa: 61,47nf

Wysokaé : Korytarz gcznik); ok. 7,0m

Gabinet; ok. 3,85
Wiatrotap;0k.3.20m
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Program uzytkowy na poziomie parteru

P’\CI)T/I FUNKCJA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
1 GABINET ZABIEGOWY WYKLADZINA PVC 25,1
2 KORYTARZ - tgcznik WYKLADZINA PVC 32,4
3 WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 3,97
EACZNA
POWIERZCHNIA
6.4. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanegooraz sposéb

jego dostosowania do krajobrazu i otaczajcej zabudowy.

Forma architektoniczna

Projektuje s¢ zaadaptowanie powierzchni patio na pomieszczenabingtu
diagnostyczno- zabiegowego. W tym celu zaprojektowazadaszenie patio za
posrednictwem konstrukcji stalowej (profile IPE240)avte nascianach dcznikow.
Spadek zadaszenia uformainspadkowymi ptytami styropianowymi. Zaprojektowano
réwniez nowg strek wejsciows, dostosowamdla oséb niepetnosprawnych.

W zwigzku z powyszym bryla istnigjcych obiektéw zostanie naruszona w bardzo
niewielkim stopniu.

Funkcja obiektu

W stanie istnigcym patio, znajduce se migdzy fgcznikami, stanowi
niewykorzystan przestrza. Natomiast dcznik stanowi w stanie istnggym
komunikacg. W stanie projektowanym zadaszone patio stafiowia gabinet
diagnostyczno- zabiegownie przeznaczony na staly pobyt ludzitaczny czas
przebywania tego samego pracownika yguaijedne| doby trwad 2-4godzin.

Spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczagej zabudowy.

Projektowane prace budowlane nie wprowaglzagraniczé w zagospodarowaniu
terenow gsiednich.
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6.5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, opis rozviazan materiatowych
oraz zakres prac budowlanych.

6.5.1. Pomieszczenie gabinetu diagnostyczno - zabiegowego

Konstrukcja dachu

Stan technicznycian patio ocenia sijako dobry. Stwierdza gize istniey techniczne
mozliwosci wykonania zadaszenia paticZadaszenie patio zaprojektowano w
konstrukcji stalowej (profile IPE240), oparte §@anach 4cznikow. Spadek zadaszenia
uformowa spadkowymi piytami styropianowymi. Warstwhydroizolacyjna, z
membrany dachowej EPDM (1,5mm), wywén na $ciany do wysokéci okien.
Hydroizolacg zabezpieczy przed dziataniem promieni UV poprzez al#aie ptytami
XPS gr. 15cm (n&cianie budynku) i 4cm (n&ianach 4cznikow). Plyty styropianowe
klei¢ do membrany dachowej systemowym klejem do EPDMirblgolacg z EPDM |
ptyty XPS, naley utozy¢ réwniez na przewodzie wentylacyjnym. Na catej
powierzchni dachu, na membranie dachowejzydavarstwe drobnegazwiru gr. 5cm.
Jako wierzchni warstwe pokrycia zaprojektowano betonowe ptyty chodnikogre
4cm. Od strony pomieszczenia na belkach stalowyahontowé okitadzire z piyt
gipsowo - kartonowych (jednokrotne poszycie) o idasdpornéci ogniowej R15.
Sufit powinien by wykonany w sposob zapewnjay szczeln& powierzchni oraz
umazliwiajacy mycie | dezynfeke} Przekrycie naley wykona jako
nierozprzestrzenigge ognia NRO.

Podiloga na gruncie

Wykon& podiog na gruncie. Na poziomie -0,42m @@ warstwe zagszczonego
piasku gr. 15cm. Na piasku ul@g warstwe chudego betonu gr. 10cm. Jako
hydroizolacg podtogi zaprojektowano papgermozgrzewalp wywinigta nasciany. Na
papie utay¢ folie PE i ptyty z styropianu ekstrudowanego (XRS,0,035W/mK) gr.
10cm. Nasfpnie ponownie ulgy¢ foli¢ PE (z wywingéciem nasciany) oraz wykona
warstwe wylewki betonowej gr. 5cm. Wylewk zbroi siatkhs ¢3mm o oczkach
10cmx10cm. Dylatagej obwodows o szerokéci 2cm wokot podtogi wypehdi
styropianem. Jako posadzkv pomieszczeniu gabinetu diagn.- zab. zaprojekbowa
wyktadzire z PVC o klasie #ytkowania 34/43 i grubimi catkowitej 2,0mm.
Wyktadzirne wywinag¢ nasciany na wysok& 10cm. Kolor wyktadziny dopasowalo
koloru istniegcej wyktadziny w 4czniku (kolor jasnolyzowy). Istniegca rure
spustovy obtozy¢ plytami g-k. Sciany w gabinecie zabiegowym ackznika naley
oczysci¢c oraz pomalowa w kolorze jasngoitym. Oktadziny scienne zmywalne,
odporne na dziatanigodkdéw dezynfekcyjnych do petnej wysadkbpomieszczenia.
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Istniejgce drzwi prowadgce z hcznika na patio naky zdemontowé. Istniepcy otwor
drzwiowy powkekszy zgodnie z rysunkiem przedstavdieym prace dostosowawcze
(rys. nr 5). Zamontowa nowe drzwi wejciowe D2) o wymiarach 105cmx200cm.
Drzwi prowadace z wiatrotapu dogtznika O0) wymienk na nowe z PVC w kolorze
jasnoszarym (jak w stanie istrgeym). Drzwi o wymiarach 105cmx200cm z
naswietlem o wym. 105cmx60cm.

Posadzk gabinetu zabiegowego wykanmko antyelektrostatycan Podtoga powinna
by¢ wykonana z materiatdw umlbwiajacych ich mycie i dezynfekegj Musi by
gtadka, nigliska, odporna na dziatanteodkow dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach
mokrych posadzka odporna na wod

Wymagania dotyczce instalacji

Pomieszczenie gabinetu diagnostyczno- zabiegowalggaynvyposay¢é w:

-  Umywalke z batera z cieph i zimng wodg bez wycia dtoni.

— Dozownik z mydtem w ptynie

— Dozownik zesrodkiem dezynfekcyjnym

— Pojemnik z ¢cznikami jednorazowegazycia i pojemnik na ziyte reczniki
— Zlew z bater bez uycia dtoni

Instalacje elektryczne

Projektowane instalacje elektryczne w datkryte.

Grzejniki

Grzejniki gtadkie umgliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto.
Wentylacja

Projektuje s3 wentylacgi mechanicza wywiewns z wentylatorem o wydajisoi
nominalnej 200m3/godz. Montowany dgianie pod stropem pomieszczenia. Wywiew
nad dachem. Nawiew powietrza z korytarza poprzatk&mentylacyj zamontowas

w scianie korytarza. Szczegotowy opis przedstawiorkiv 7.2

6.5.2.Strefa wejsciowa.

Zaprojektowano now stret wejsciows, dostosowam dla osob niepetnosprawnych.
W pierwszym etapie prac wykofia scianki z bloczkéw betonowych
o0 wys. 100cm nad poziomem posadzki, posadowion&awach zelbetowych 1,0 m
ponizej poziomu terenuScianki oraz taw zabezpieczy przeciwwilgociowo pap
izolacyjm i mag bitumiczry, zgodnie z ogcig rysunkowy projektu €ys. nr 12).
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Nastpnie wykon& podtog na gruncie. Na poziomie -0,32cm i§6 warstwe
zagszczonego piasku gr. 15cm. Na piasku wykonmarstwe chudego betonu gr. 5cm,
a nasgpnie utay¢ hydroizolacg w postaci izolacyjnej papy termozgrzewalnej.
Nastpnie utay¢ folie polietylenowa, styropian ekstrudowany (XP&70,035W/mK)
gr. 5cm i ponownie fodi polietylenows z wywinigciem nasciany. Na folii wykona
wylewke betonowg gr. 5cm zbrojoa siatks. W wiatrotapie zaprojektowano posagdz
z ptytek ceramicznych o klasie antgpogowosci R9. Nascianach wykoné cokolik

z plytek ceramicznych wys. 10crScianki wiatrotapu, po wykonaniu hydroizolacji,
ocieplic ptytami z styropianu ekstrudowanego (XPS50,035W/mK), a nagpnie
otynkow& | pomalow& w kolorze jasnoszarym. Od wewtrz $cianki otynkowa i
pomalowa farlbg w kolorze jasngottym (jak w hczniku).

Dojscie do strefy wdgciowej wykon& z betonowej kostki brukowej,
w kolorze szarym, odgrodzonej od skafayanky z betonowych palisad o wysaiap
ok. 50cm nad poziomem nawierzchni z kostki. Pragiegcej nawierzchni z kostki
brukowej wykon& nowe obrzea betonowe. W celu umlwienia przejazdu wozkami
inwalidzkimi istniepcy kraweznik drogowy naley wymienic na nowy, nie wystagy
ponad nawierzchnie.

Drzwi wejsciowe prowadzce z wiatrotapu dagtznika ©0) wymieni na nowe z PVC
w kolorze jasnoszarym (jak w stanie istaggim). Drzwi o wymiarach 105cmx200cm z
naswietlem o wym. 105cmx60cm.

Na sciankach zamontowdasad@ aluminiowg z drzwiami o wymiarach: 90cm x 200cm
w swietle ascieznicy. Kolor fasady identyczny jak drzwi wejowych DO.

Projektowana strefa wagiowa nachodzi na tragprzewodu energetycznego niskiego
napkcia, dlatego przewdd ten nalgy przetozyé.

6.6 Parametry cieplne projektowanych przegrod.

6.6.1. Podtoga na gruncie w pomieszczeniu gabinetu diagrzab.
U= 0,277 WIK < Ugep = 0,30 W/MK (t>16°C)
Izolacji termiczna:_piyty z styropianu XP5+0,035W/mK) gr. 10cm

6.6.2.Zadaszenie pomieszczenia gabinetu diagn.- zab.
U= 0,181 W/MK < Uyop = 0,20 W/MK (t>16°C)
Izolacji termiczna: spadkowe ptyty z styropianu ERS0,037W/mK) gr. 20cm

6.6.3.Sciany zewretrzne nowej strefy wegciowe;.
U= 0,405 W/MK < Ugep = 0,45 W/MK (t>8°C)
Izolacji termiczna;_ptyty z styropianu XP5H0,035W/mK) gr. 7cm
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6.6.4.Podloga na gruncie w nowej strefie w&giowe).
U= 0,89 W/MK < Uyop= 1,20 W/MK (t>8°C)
|zolacji termiczna: ptyty z styropianu XP5H0,035W/mK) gr. 5cm

6.7.Sposbb zapewnienia warunkéw nieajninych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne w szczegokud poruszajgce seé na wodzkach
inwalidzkich.

Wymiary nowej strefy weégiowe] oraz spadek projektowanej nawierzchni
z kostki betonowej uniiwiajg poruszanie si oséb niepetnosprawnych. Szeréko
podjazdu 1,5m, spadek 2%. Drzwi w@pwe o wymiarach 90cmx200cm swietle
oscieznicy.

6.8Dane technologiczne oraz wspoéizataosci urzadzen i wyposaenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi
Nie dotyczy

6.9.Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne — w stosku do obiektu
budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

6.10. Rozwigzania zasadniczych elementow wypogenia budowlano-
instalacyjnego.

Przedmiotowy budynek wypogany jest w naspujace podstawowe instalacje

- Elektryczmny
- Wodno- kanalizacyjp
- Gazowg

W gabinecie diagnostyczno- zabiegowym zaprojekt@vamostanie instalacja
centralnego ogrzewania, wentylacji, wod.-kan. i odwnienia terenu. Cadé nalery
wykonat zgodnie zokt. nr 7 i 8 niniejszego opracowania.
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6.11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Zaprojektowane prace budowlane nie pogasszeparakterystyki energetycznej
budynku.

6.12.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzagce wptyw
obiektu budowlanego narodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Bez zmian.

6.13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto.

Brak ekonomicznie uzasadnionych imosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopaiezes energj i ciepto.

6.14.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

6.14.1. Charakterystyka ogolna.

Projekt obejmuje pomieszczenie gabinetu zabiegoveegp strefy wejcia w Szpitalu
Powiatowym wSwietochtowicach.

tacznik, gabinet, wiatrotap

— Powierzchnia gytkowa: 0k61.47nt (czes¢ objeta opracowaniem)
— Powierzchnia zabudowy oK3,1nf
— Liczba kondygnacii: 2 kondygnacje nadziemne @cznik)
1 kondygnacja patio
— Kubatura: ok.174,22m
- Wysoka¢: budynek N (niski)

Korytarz; ok. 7,0m
Gabinet; ok. 3,85
Wiatrotapok. 3.20m

6.14.2. Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych
Nie dotyczy, nie przewiduje ¢sktadowania materiatow niebezpiecznyctigrowo.

6.14.3. Kategoria zagrazenia ludzi
Kategoria zagrzenia ludzi: ZL 1

6.14.4. Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego

Nie okr&la sk gestasci obchzenia ogniowego dla pomieszdéze ZL.
Gestad¢  obchzenia ogniowego pomieszaze magazynowych, gospodarczych
| technicznych funkcjonalnie zezanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza 1000
MJ/nrf
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6.14.5. Ocena zagrdgenia wybuchem pomieszcaZe oraz przestrzeni
zewnetrznych

Nie dotyczy. W obiekcie nie wygiuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

6.14.6.
— Klasa odporngci budynku - C”:

Klasyfikacja

Gtéwna : . . :
konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
. dachu zewretrzna | wewnetrzna dachu
nosna
R60 R15 REI60 EI30 EI15 E15
6.14.7. Podziat obiektu na strefy paarowe oraz strefy dymowe
Bez zmian.
6.14.8. Usytuowanie z uwagi na bezpiechstwo pazarowe
Bez zmian.
6.14.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Z gabinetu diagnostyczno- zabiegowego isgan korytarzem na zewtrz obiektu.
Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszczenia, dopuszczalnaga€é przegcia
ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych dla ZL-,40przejcie to nie prowadzi
przez wecej niz trzy pomieszczenia. Maksymalna dig§odojcia (przy jednym
kierunku ewakuacji dla strefy ZL II) wynosi 10m. udcs¢ ta nie zostanie
przekroczona. Wysokoé drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2m. Szesok
poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniegj hji2m.

6.14.10. Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie
Bez zmian
6.14.11. Wyposazenie w g&nice
Bez zmian.
6.14.12. Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia pzaru
Bez zmian.
6.14.13.  Drogi pozarowe
Bez zmian.
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7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

7.1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie punktow:

— S$wietlnych,

— gniazd wtyczkowych ogolnych,

— gniazd wtyczkowych dla zasilania komputerow w panezeniu gabinetu
diagn.- zab.,
w patio w ZOZ wSwigtochtowicach ul. Chorzowska 36

7.2.Instalacja odbiorcza.

Oswietlenie pomieszczenia zaprojektowano oprawametlowkowymi /2x36W/.
Réwnoczénie wykona obwody dla gniazd wtyczkowych przeznaczenia oggiine
oraz dla zasilania: komputeréw, projektowanego poglganego wpustu
dachowego, wentylatora ( wentylacji mechanicznejwigyvne] o wydajnéci
nominalnej 200m3/godz.)

Obwody s$wietlowkowe wykona przewodem YDYo3x1,5mm2, a dla gniazd
YDY z03x2,5mm2.

Przewody uktadapod tynkiem z zastosowaniem osgitzpodtynkowego.

Dla zabezpieczenia i wyprowadzenia obwodow zastasow skrzynk
bezpiecznikow natynkows typu RN — 1x4-55.

Do skrzynki doprowadzi zasilanie przewodem YD263x2,5mm2 z gtdwnej
tablicy rozdzielczej. Lokalizagjtablicy ustak w czasie wykonawstwa.

Obwadd zasilajcy zabezpieczywytacznikiem S301/16A.

W skrzynce SO zamontowdezpieczniki wykazane w schemacie ideowym.

W zakresie ochrony od pam wykorzysta istniepca instalacg.

7.3 Zestawienie materiatow.

Lp Nazwa materiatow Jm llo§¢ Typ

1 2 3 4 5

1 skrzynka SO Szt. 1 RN 1x4-55

2 gniazda wtyczkowe Szt. 7 2-bieg. 16A/Z Pt

3 wytaczniki szt. 3 S301/10A
bezpiecznikowe

4 wytaczniki szt. 1 S301/16A
bezpiecznikowe

5 przewéd m 30 YDYo 3x1,5mm
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6 przewdd m 50 YDYo 3x2,5mm

7 oprawy szt. 4 swietlowkowe 2x36

8 przehcznik szt. 1 swiecznikowy 10A pt
. réznicowo - ppdowy

9 wylacznik szt. 1 P302/25A

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, WOD. -
KAN. | ODWODNIENIE TERENU

8.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania w gabinecieabiegowym

Obliczenia obgjzenia cieplnego projektowanego pomieszczenia gabinabiego-
wego w Szpitalu Powiatowym $wictochtowicach wykonano w oparciu o nagriN-
EN 12831:2006 ,Nowa metoda obliczania projektowegiocihzenia cieplnego”.
Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod wieloviansvych obliczono w oparciu
o norne PN-EN ISO 6946:2008E ,Komponenty budowlane i eletpdoudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.”

Podstawowe wyniki obliczezestawiono w tabeli:

Powierzchnia ogrzewana projektowanego pomieszczenia) 25,1 nf

Projektowa strata ciepta przez przenikanie 774 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepta 563 W

Projektowe obeizenie cieplne projektowanego pomieszczenial337 W

Wskaznik projektowego obgizenia cieplnego pomieszczen

ar . ! 4533 Wint
odniesiony do powierzchni

Wskaznik projektowego obagizenia cieplnego pomieszczen

a
odniesiony do kubatury 17,8 W/n?

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.@dbie istniejca stacja wymien-
nikow ciepta.
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Projektowane pomieszczenie gabinetu diagnostycabegowego ogrzewane
bedzie grzejnikiem stalowym, pitytowym, w wykonaniughdnicznym, zasilanym
z boku. Grzejniki tego typu nie posiagl@lementow konwekcyjnych i oston, przezna-
czone g do stosowania w obiektach shy zdrowia i innych o podwiszonych
wymaganiach higienicznych. Posiaglajest Pastwowego Zaktadu Higieny. Instalacj
zaprojektowano w nawzaniu do istnigjcej instalacji c.0., o parametrach wody
obiegowej 90/70°C. Projektowany grzejnik pgxiony ledzie do istnigjcego pionu na
korytarzu przylegacym do pokoju zabiegowego. Wézenie do istnigcego pionu
nalezy wykona pod stropem korytarza. Gaki grzejnikowe prowadziw przestrzeni
istniejgcego stropu podwieszonego na korytarzu. Grzejnigosgony kedzie w zawor
termostatyczny wraz z glowjctermostatyczp Na gahzce powrotnej zamontowany
zostanie zawor odcirgjy powrotny, umeliwiajacy indywidualne odeicie i opr&nie-
nie z wody grzejnika.

Podhczenie grzejnika naky wykona z rur PE-RT/AL/PE-RT lub innych
rownorzdnych, z umieszczgn posrodku przekroju przewodu ryrz aluminium,
posiadaicych wspoétczynnik chropowaio wzgldnej k = 0,0004, wspotczynnik
przewodnéci cieplnej dla rury 0,40 W/ oraz maksymalne parametry pracy dla
instalacji centralnego ogrzewania 95°C i 10 bar. IBczenia stosowa ksztattki
systemowe, zaprasowywane, wykonane z gaasi cynowanego, w komplecie z tulej
zaciskowy z aluminium, lub zczki z PPSU, w komplecie z tudegaciskowy ze stali
nierdzewnej.

Odpowietrzenie grzejnika poprzez istam instalacg odpowietrzajca oraz
odpowietrznik ¢czny lezdacy na wyposzeniu grzejnika.

Gafzki c.o. na catej diugmi zostag zaizolowane otulinami z pianki polietyleno-
wej, grubgci 20 mm.

Przegcie przezsciare wykonane zostanie w tulejach ochronnych wykonanych

z tego samego materiatu co rura przewodowa, lubdolpnego materiatu o ziinej
twarddci. Krawedzie tulei (szczegolnie wewtrzne) powinny by siepione. Srednica
wewretrzna tulei ochronnej powinna bywigcksza o okoto 5 cm odsrednicy
zewretrznej rury przewodowej. Tuleja powinna dyltuzsza nk gruba¢ przegrody
pionowej okoto 5 cm. W tulei ochronnej nie powinoimajdowé sie zadne paczenie
rur. Przestrz& miedzy rum przewodow a tulep ochronm wypelni materiatem
uszczelnigicym plastycznym.

Do mocowania rur zywa¢ standardowych opasek do rur z wkladkamwig-
kochtonnymi nie zawieragymi chlorkdw. Punkty stale nalg zamontowa
w miejscach wyspowania trojnikdw, a uchwyty wg zalece@roducenta dostosowa
dosrednic.

Wydtuzenia termiczne przewodow kompensowanedab naturalnie, dziki
odpowiedniemu ich prowadzeniu i mocowaniu. Zast@smvrury wyposegne § we
wkiadke metalows, ograniczajca wydtuzenia termiczne.

Trag i srednice przewoddéw oraz miejsce monta wielkos¢ grzejnika podano na
rysunku C-1.
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8.2. Opis wentylacji gabinetu zabiegowego

W gabinecie zabiegowym projektuje¢ swentylacg mechaniczg wywiewns,
zapewniajca 2 wymiany powietrza w ggu godziny, tj. 150 rith. W scianie wewg-
trznej, pod stropem pomieszczenia, palevykona otwor na kanat wentylacyjny
gtadkacienny wyprowadzony nad dach pomieszczenia. Otwglotawy uzbroé
w wywietrzak cylindryczny[1160 osadzony na podstawie dachowej. W gabinecie
zabiegowym, pod stropem podwieszonym, aaleamontowa wentylator wywiewny
cichobieny o wydajndci 150 ni/h przy spezu 35 Pa. Nawiew powietrza z korytarza,
przez otwor przelotowy wcianie wewwtrznej o wymiarach 25x25 cm wykonany na
wysokaci 50 cm nad podiag Otwor uzbrot obustronnie w kratki wentylacyjne
25x25 cm. Rozwgzanie przedstawiono na rysunku C-1.

8.3. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej w gabinecie abiegowym

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym agleamontowa umywalke ceramiczyg
oraz zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetngpowioky jedwabr. Na
umywalce i zlewozmywaku zamontodvdaterie stejce, mieszajce, z wydiizonym
uchwytem przystosowanym do obstugi tokciowej. Péclajdo baterii umywalkowej
| zZlewozmywakowej wykonawezykami elastycznymi w oplocie stalowym i zaworami
katowymi odcinagcymi.

Woda wytkowa doprowadzona zostanie do baterii umywalkowelewozmywa-
kowe] za pomog rur PP-R Dz16 typoszeregu PN10 (dla wody zimnej)
I PN16 (dla wody cieptej). Rury prowadziv bruzdachsciennych i podiczy¢ do
istniegce] w budynku instalacji cieptej i zimne] wodyyikowej. Odptywy podiczy¢
rurami kanalizacyjnymi PVCI50 do istniggcej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie
przewody cieptej i zimnej wody zytkowej zaizolowa otulinami z pianki
polietylenowej grubgci 9 mm.

8.4. Opis instalacji kanalizacyjnej odwodnienia terenu

W stanie istnigicym teren przylegagy do budynku od strony potudniowej
odwadniany jest za pompotwartych korytek betonowych wonych wzdti obrysu
budynku. Odptyw wéd deszczowych kanatem kanalizaoyj do studzienki kanalizaciji
ogolnosptawnej potmonej w odlegtéci ok. 2 m od budynku. Z uwagi na fakie
projekt adaptacji patio na gabinet diagnostyczrmegpowy przewiduje rownie
dobudowanie wiatrotapu przy weju do budynku od strony potudniowej oraz dojazdu
do niego, zachodzi konieczstowykonania nowej instalacji odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe terenu z korytkavykonanymi z polimer-
betonu i rusztem ze stali ocynkowanej w klasie giariia B125. Odprowadzenie
sciekow deszczowych projektowanym kanatem PVC-U @dé0stniejcej studzienki
kanalizacji ogdlnosptawnej — tak jak w stanie isggym.
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Nalezy $cisle przestrzega zalecé producenta dotygeych montau korytek
odwodnienia liniowego. Korytka powinny éykiadane na fundamencie z betonu B15
wylanym w warstwie ninej z ttucznia lukzwiru.

Miejsce utaenia korytek oraz spadki pokazano na rysunku C-1.
8.5. Préba szczelnéci instalaciji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed jej zakrycieraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej, naley wykona badania szczeldoi. Powinny by one wykonane wed
zimng. Proba szczeldoi musi by przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 pkt 11.2."z@d przysipieniem do bada
nalezy od instalacji odjczy¢ naczynie wzbiorcze, zi@pi¢ rure wzbiorcz i inne rury
zabezpieczafe. Po napetieniu instalacji wpdzimmg 1 po dokladnym jej
odpowietrzeniu nalg/, przy cknieniu statycznym stupa wody, dokd@natarannego
przeghdu instalacji. Badanie szczeku instalacji wod nalezy rozpoca¢ po okresie
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotégvodo takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenmpBtwierdzeniu gotowiei
uktadu do podjcia badania szczeldd nalery zwiekszy cisnienie w instalacji za
pomo@ pompy, kontrolujc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Instalacg podd& badaniu na énienie prébne o warfai cisnienie roboczego
w najnizszym punkcie instalacji zekszory o 0,2 MPa, lecz nie mniejgniz wartc¢
cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwawastalacg przez czas 0,5 godziny.

Po zakaczeniu badania szczekw na zimno naley ponownie dajczy¢ instalacg
| sprawdz¢ jej napetnienie waodl

8.6. Préba szczelnéci instalacji kanalizacyjnej

Po wykonaniu robét montawych, przed zakryciem bruzdiennych, przeprowadzi
probke szczelnéci instalacji. Sprawdzipodegcia kanalizacyjne
| przewody spustowe na szczeltoPodczas tej proby skontroloéveeh zachowanie
podczas swobodnego przeptywu wodyeliewoda nie wyptywa przez pgizenia w
zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny.

Nastpnie sprawdz przewody odptywowe. Przewody te napetnigveoda powy:ze|
kolana §czacego pion z danym przewodemsldgvoda nie wyptywa przez pgtzenie,
wynik préby jest pozytywny.

8.7.Préba szczelnéci instalacji cieptej i zimnej wody

Po zakaczeniu robot montawych instalacji wodoggowej, lecz przed
przykryciem bruzdsciennych i przed wykonaniem izolacji termicznej atiggow,
nalezy wykona badanie szczeldoi instalacji na cinienie 0,4 MPa.

Badanie szczeldoi rurocggodw powinno by przeprowadzone wad zimmg,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbibrstalacji Ogrzewczych.
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Przed przysipieniem do bada nalezy od instalacji odjczy¢ podgrzewacz
pojemndciowy. Po napetnieniu instalacji wgdzimmg | po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalg/, przy cknieniu statycznym stupa wody, dokd@natarannego
przeghdu instalacji. Badanie szczeku instalacji wod nalezy rozpoca¢ po okresie
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotégvodo takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenmpBtwierdzeniu gotowiei
uktadu do podjcia badania szczeldd nalery zwiekszy cisnienie w instalacji za
pomo@ pompy, kontrolujc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Instalacg podd& badaniu na énienie prébne o warfci cisnienie roboczego
w najnizszym punkcie instalacji zekszory o 0,2 MPa, lecz nie mniejgniz wartc¢
cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwawastalacg przez czas 0,5 godziny.

Po zakaéczeniu badania szczekw na zimno nalgy podbczy¢ instalacg do
podgrzewacza pojemaaowego i sprawdZi napetnienie instalacji wad

Przed rozpoczxiem proby cinieniowej niezbdne jest odiczenie urzdzen
instalacji, ktére mog ulec uszkodzeniu lub zakiéciprzebieg préby. Przewody
instalacji, przed zakryciem w bruzdaclciennych, nalgy napeint wodj,
odpowietrzy i podnig¢ cisnienie do 1,5-krotnej wiell&ai cisnienia roboczego.

Przy probie wsfpnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie
1,5-krotnej wartéci najwyzszego meliwego cgnienia roboczego. €nienie to musi
by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w agé¢ 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, énienie nie meae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bar. Nie mog
wystapi¢ zadne nieszczelsoi.

Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowad# proke giowrg. Czas proby
gtbwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiesmienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie mae obniy¢ sig 0 wigcej niz 0,2 bar.

W zadnym miejscu badanej instalacji niezaavysgpic¢ nieszczelngx.

Badanie dla instalacji cieptej wody nayewykona& dwukrotnie: raz napetnigg
instalacg wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 60°C.

Badanie temperatury cieptej wody nalewykona przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajcej wody.

Do pomiaru dnien probnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbkdny odczyt zmiany énienia co 0,1 bar. Powinien ondymieszczony madiwie
W najnizszym punkcie instalaciji.

Z proby cknienia naley sporadzi¢ protokét, ktory musi by podpisany przez
Inwestora i Wykonawge

8.8. Plukanie instalacji wodochgowej

Po przeprowadzeniu prébsnieniowych, instalagj nalezy przeptuka i oczyscic
wodg surows z predkosciag minimalm 1,7 m/s, a woda lgdzie czysta. Jako minimalne
ilosci wody potrzebne] do ptukania przyjmujeg sB+5 krotry objetos¢ ptukanego
odcinka sieci. Dezynfekgjwody przeprowadzi w przypadku, gdy wyniki bada
wskazujy na talg potrzelg.

Calas¢ instalacji wodnych podda nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztworéw:
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- wapna chlorowanego Ca(Oglyozpuszczonego w wodzie w §m 80+100

mg/mwody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaCBBI,0 na 1 dmiwody,

- 20+30 chloraminy na 1 iwody.

Roztwér wprowadd do instalacji na czas 48 h, po czym wodhlorowan
wypusci¢ z rurocggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatohloru
w wodzie powinna wynosiokoto 10 mg GYdn?® wody.

Jaka¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody r@mlub cieptej
powinna spetni&a wymagania obowzujagce dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

8.9. Odbidr robot

Caltds¢ robot naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robét
budowlano-montaowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowean obowjzu-
jacymi przepisami B.H.P i p.jo

Przy odbiorach technicznych geziowych naley podda& te elementy instalaci,
ktore zanikag w wyniku posgpu rob6t, jak np. wykonanie bruzd, przeleiraz inne,
ktorych sprawdzenie jest niemiove lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
Wymagane dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjianami dokonanymi
w trakcie budowy, obejmaga dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-
odbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru¢stzowego powinien by
sporadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

c) Dziennik Budowy.

d) Dokumenty dotycce jakdci zastosowanych materiatow.

Przy odbiorze kacowym instalacji nalkey przediay¢é protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelrfgi, a take sprawdz zgodnd¢ stanu istnigjcego
z dokumentagj techniczm (po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw)
i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iubnych warunkéw
technicznych.

8.10. Warunki BHP

Prace powinny byprowadzone przy zachowaniu przepisow élkaych w:

* Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ ®&rzenia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpiegtteva i higieny pracy (Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650) (zmiany: Dz.U. 2007 nr 48.1330; Dz.U. 2008 nr
108 poz. 690; Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
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e Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadai sposéb nie
powodugcy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu

* Przed rozpocgxiem prac naley zapozna sig z kartami bezpiechstwa
technicznego stosowanych materiatow i przestrzegaartych w nich

wytycznych.
8.11. Nadzér techniczny

Wszystkie prace natg prowadz¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a take zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznwykonania
i odbioru robét budowlano-momtewych, tom | cz. 3 oraz sztwkbudowlan. Nalezy
bezwzgédnie stosowé& wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w adrt
technicznych stosowanych gdzei i materiatow.

8.12. Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot

- Czsciowy demonta istniegcego stropu podwieszonego na korytarzu;

- Przecécie istniejcego stalowego pionu c.o. i moatadjnikdw do podiczenia
projektowanych gakek grzejnikowych;

- Montaz grzejnika wraz z armatyw gabinecie zabiegowym;

- Przekucie otworéw wcianie na prowadzenie gakek c.o.;

- Wykucie bruzd wscianie wewgtrznej na prowadzenie gakek c.o.;

- Podhczenie grzejnika do instalacji c.o.;

- Wykonanie prob szczelda instalacji c.o.;

- Zaizolowanie rur c.o. otulinami z pianki polietyt@mej;

- Przykrycie bruzdciennych, montastropu podwieszonego na korytarzu;

- Wykonanie otworu przelotowego 25x25 cnseianie wewgtrznej gabinetu
zabiegowego;

- Osadzenie po obu stronach otworu przelotowego ikragmtylacyjnych 25x25 cm;

- Wykucie wscianie wewrtrznej i stropie gabinetu zabiegowego otworu naakan
wentylacyjny @160 wyprowadzony ponad dach pomiesziez

- Wykucie wscianie wewgtrznej pokoju zabiegowego otworu wlotowego @150 do
kanatu wywiewnego;

- Montaz kanatu wentylacyjnego wywiewnego @160;

- Montaz podstawy dachowej @160;

- Montaz wywietrzaka cylindrycznego @160;

- Montaz wentylatora wywiewnego w gabinecie zabiegowym;

- Zlokalizowanie istnigjcej instalacji wod.-kan. wasiedztwie gabinetu
zabiegowego;

- Wykucie bruzdsciennych na prowadzenie instalacji wod.-kan. w gabie
zabiegowym;

- Montaz rur cieptej i zimnej wody oraz kanalizacji w gabaie zabiegowym;

- Montaz zawordéw lgtowych pod umywalk i zlewozmywakiem;
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- Montaz umywalki i zlewozmywaka w gabinecie zabiegowym;

- Montaz baterii stogcych na umywalce i zlewozmywaku,

- Podhczenie baterii umywalkowej i zlewozmywakowej do pa@w kagtowych za
pomoa@ przykczy elastycznych w oplocie stalowym 3/8”;

- Wykonanie prob szczelda instalacji wod.-kan.

- Demonta istniegcego odwodnienia liniowego — korytek betonowychstrany
potudniowej elewacii;

- Wykonanie wykopow na uf@nie projektowanych korytek odwodnienia liniowego;

- Usypanie i zagszczenie warstwy Baej z ttucznia lukzwiru;

- Wykonanie szalunku i wylanie fundamentu pod prajekine korytka odwodnienia
liniowego;

- Ulozenie na fundamencie korytek odwodnienia liniowegprysunku C-1;

- Montaz rusztow na korytkach;

- Wykonanie wykopu wskoprzestrzennego o maksymalnejpgikasci 1,5 m na
utozenie kanatu kanalizacyjnego PVC-U @160;

- Wykonanie warstwy podsypki piaskowej 20 cm na any&opu,

- Utozenie w wykopie kanatu kanalizacyjnego PVC-U @1§0dkczenie go do
odptywow z odwodnienia liniowego;

- Wykonanie w betonowsicianie istniegcej studzienki kanalizacyjnej otworu na
kanat PVC-U @160;

- Wykonanie szczelnego pagkenia kanatu PVC-U @160 do istrjegj studzienki
kanalizacji og6lnosptawnej;

- Wykonanie obsypki piaskowej do wysakn20 cm nad wierzch kanatu
kanalizacyjnego;

- Zasypanie wykopu i odtworzenie trawnika;

- Obsypanie korytek odwodnienia liniowego wargtcznia lubzwiru;

- Wykonanie warstwy podbudowy i utenie nawierzchni w postaci kostek
brukowych wokot korytek odwodnienia liniowego.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest Swietochtowicach, przy ulicy
Chorzowskiej 38.

Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mog g stanowi é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Prace wykonywane wewtrz i na zewgtrz budynku szpitala, w trakcie
normalnego funkcjonowania obiektu.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot

lll. Zagrazeniesrodkami chemicznymi takimi, jak: zaprawy, farbykikry
itp. w trakcie wykonywania prac.
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IV. Zagrarenia podczas prac zagwanych z wykonywaniem otworéw
w scianach wewetrznych i stropie — spadgjy gruz.

V. Poraenia pgdem podczas prac przyyciu elektronarzdzi (wiertarki,
szlifierki katowe, pity itp.).

VI. Zagrazenia podczas prac w wykopieskoprzestrzennym
0 gkbokasci maksymalnej 1,5 m.

Spos6b prowadzenia instrukta  zu pracownikow

* Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych praimywn
powinni zosté przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzeni
tych prac.

* Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania
robét, pracownicy powinni potwierdzpisemnie, 2 zostali do tych robot
odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce
niebezpiecze nstwom

» Wszystkie prace powinny byvykonywane na podstawie:
» Niniejszego Projektu Budowlanego.

» Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg Rozpogezenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

» Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietztva i higieny pracy (Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650) (zmiany: Dz.U. 2007 nr 49 poZ);33z.U. 2008 nr 108
poz. 690; Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).

» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

« Do pracy przy robotach budowlanych mo@yé dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpietaeva | higieny pracy oraz posiageg
zadwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazalo zatrudnienia przy
wykonywaniu robét na okéeonym stanowisku pracy.

» Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany sstwnie do zakresu
obowigzkow.

» Wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy obmzane s stosowa
wymagane&rodki ochrony indywidualnej.
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* Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobd

Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Wyszczegolnienie k€ | Producent/ Uwagi
Instalacja centralnego ogrzewania
Grzejnik higieniczny, stalowy, ptytowy,
z podhczeniem bocznym
1 i tho-eo 1,40 m ’ L kpl.
wraz z zestawem wspornikdw do zawieszeniéonmnie
2 Termostatyczny zawér grzejnikowy DN15 1 szt.
3 Gtowica cieczowa zaworu termostatycznego 1 szt.
Zawor grzejnikowy powrotny DN15
4 L7 .. 1 szt.
umazliwiajacy odckcie i odwodnienie grzejnika
Rury PE-RT/AL/PE-RT do wody gecej 95
5 z wkiadlg aluminiong — system wielowarstwowy | 17 mb
Dz16x2,0 mm
6 Otuliny termoizolacyjpg z pianki PE 17 mb
do rur Dz16, grub&ei 20 mm
Wentylacja
Wentylator wywiewny, cichobiay, do montau
2 nascianie, w otworze @érednicy 150 mm, 1 szt

wyposaony w klag zwrotrg,
wydajnas¢ 150 ni/h, spez 35 Pa
8 Kratka wentylacyjna 25x25 cm 2 szt.
9 Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej, 1 mb
gtadkichsciankach (nie ,spiro”) @160
Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy
ocynkowanej @160
11 Podstawa dachowa do wywietrzaka @160 1 szt.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Bateria umywalkowa ste¢a, mieszajca,

12 | z wydluwzonym uchwytem przystosowanym do obstugil szt.

lokciowej, wyposaona w regulator strumienia wody
Bateria zlewozmywakowa stmja, mieszajca,

13 | z wydluizonym uchwytem przystosowanym do obstugil szt.

lokciowej, wyposaona w regulator strumienia wody
Zawor lgtowy do umywalki i zlewozmywaka

10 1 szt.

14 1/2"_3/8" 4 szt.
Przykcze elastyczne w oplocie stalowym 3/8”
15 . N 4 szt.
do podjczenia baterii stagych
16 Umywalka ceramiczna szeradam 50 cm 1 szt

Z otworem pod bateristopca
Zlewozmywak jednokomorowy
17 (stal szlachetna, jedwab) 1 szt.

z otworem pod bateristopca
Rura instalacyjna do wody zimnej
PP-R, PN10, Dz16

18 10 mb
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19

Rura instalacyjna do wody cieptej
PP-R, PN16, Dz16

10 mb

20

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE
do rur Dz16, grub&i 9 mm

20 mb

21

Zestaw odptywowy do umywalki z syfonem
standardowym, wykonanie z tworzywa

1 szt.

22

Zestaw odptywowy do zlewozmywaka z syfonem
standardowym, wykonanie z tworzywa

1 szt.

23

Rura kanalizacyjna kielichowa HT/PVC @50

151

mb

Odwodnienie terenu

24

Korytko typu 0.0 odwodnienia liniowego
z polimerbetonu,
maksymalna klasa okgienia E600,
szerokd¢ w swietle 15 cm,
wysokas¢ catkowita 21 cm, diug@ 100 cm

23 szt.

25

Korytko typu 0.1 (z bocznym wyobieniem
do wykonania paiczen katowych)
odwodnienia liniowego z polimerbetonu,
maksymalna klasa okgienia E600,
szerokd¢ w swietle 15 cm,
wysokas¢ catkowita 21 cm, diug@d 50 cm

5 szt.

26

Korytko typu 0.2 (z otworem odptywowym @160
w dnie i bocznym witobieniem do wykonania pgdzen
katowych) odwodnienia liniowego z polimerbetonu
maksymalna klasa okgienia E600,
szerokd¢ w swietle 15 cm,
wysokas¢ catkowita 22 cm, diug@ 50 cm

[ 2 szt.

Korytko typu 1 (z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5
odwodnienia liniowego z polimerbetonu,

%)

27 maksymalna klasa okyzienia E600, 1 szt.
szerokd¢ w swietle 15 cm,
wysokas¢ catkowita 21,0-21,5 cm, diugd100 cm
Korytko typu 2 (z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%)
odwodnienia liniowego z polimerbetonu,
28 maksymalna klasa okygienia E600, 1 szt.
szeroka¢ w swietle 15 cm,
wysokas¢ catkowita 21,5-22,0 cm, diugd100 cm
29 Scianka czotowa petna z polimerbetonu do zariai 6
szt.
kanatu, typ 0.0
30 Scianka czotowa petna z polimerbetonu do zariai 1
szt.
kanatu, typ 2
31 Scianka czotowa z otworem odptywowym @160 4
: szt.
z polimerbetonu, typ 0.0
32 Ruszt kratowy 30x10 ze stali ocynkowanej, 24 szt
klasa obcjzenia B125, diuga 100 cm '
33 Ruszt kratowy 30x10 ze stali ocynkowanej, 7 s7t
klasa obcizenia B125, diug&@ 50 cm '
Rura do kanalizacji zewtrznej PVC-U
34 Klasy N (SDR41) @160 14 mb
35 Kolano 30° do kanalizacji zewtnznej PVC-U 3 szt
klasy N (SDR41) @160 '
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Kolano 88° do kanalizacji zewtiznej PVC-U
klasy N (SDR41) @160

Tréjnik 45° do kanalizacji zewetrznej PVC-U
klasy N (SDR41) @160

Tuleja ochronna z uszczelk160, L=110 mm

38 (do wykonania szczelnego prgep przezciare 1 szt.

betonowy istniepcej studzienki kanalizacyjnej)

36 2 szt.

37 1 szt.

UWAGA:

Zestawienie materialtdw nie zawieraaek gwintowanych rur c.o. i wodago-
wych (do podczenia z armatgy oraz ksztattek i uchwytéw do rur c.o., wodmm-
wych i kanalizacyjnych. Ich rodzaj i #6 nalezy ustalt w trakcie robot budowlanych.

9. Warunki BHP

Przed rozpoaxiem roboét naley dokon& komisyjnego odbioru rusztowai
stanowisk pracy przez sty BHP. Zespoty powinny l#y przeszkolone w zakresie
eksploatacji rusztowa | urzdzen transportu pionowego. Czionkowie zespotu
wykonawczego mugz posiada aktualne badania lekarskie stwierdeaj ich
przydatng¢ do pracy na wysokaiach. Musz by¢ wyposaeni w srodki ochrony
osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. Stgsunateriaty chemii budowlanej naile
bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta.

Prace powinny byprowadzone przy zachowaniu przepisow éknmeych w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rprawvie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 #&rzenia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpiatsiw/a i higieny pracy (Dz. U. z
2003r. nr 169 poz. 1650)

- Obowizujgcych Europejskich i Polskich Norm.

- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowa&dziv sposob
niepowoducy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu

- Przed rozpoczxiem prac naley zapozna sig z kartami bezpiechstwa
technicznego stosowanych materiatdw i przestrzegawartych w nich
wytycznych

10Nadzo6r techniczny

Wszystkie prace natg prowadzé pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a take zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznwykonania

i odbioru robét budowlano — mortawvych tom | cz. 3 rok 1990 oraz sziuk
budowlaa. Naleey bezwzgédnie stosowa wszystkie informacje oraz zalecenia
zawarte w kartach technicznych stosowanych madaviat
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11 Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

11.1. Zakres robot.

* rozebranie istnigcych schodéw zewitrznych na skarpie, balustrady
| korytek betonowych

e wymiana drzwi wejciowych

* wykonanie wykopow fundamentowych pddianki strefy wejcia i pod
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

* wykonanie taw fundamentowychgscianek z bloczkéw betonowych
| podtogi na gruncie w wiatrotapie

» wykonanie hydro — i termoizoladjcian i taw fundamentowych

* otynkowanie i malowanigcianek wiatrotapu,

* wykonanie nowej nawierzchni z kostki wraz z obraegniem

* monta fasady aluminiowe]

 wykonanie nowego odwodnienia terenu oraz odwodaiefasady
aluminiowej,

* rozebranie ocieplenixian patio do wysol&ei okien

* powigkszenie otworu wcianie mgdzy patio adcznikiem, monta nowych
drzwi

* wykonanie zadaszenia patio w konstrukcji stalowgjzoutazenie warstw
dachowych (dach balastowany)

 wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniu gahindiagn.- zab.
(patio)

* otynkowanie i pomalowani&ian w gabinetu diagn.- zab.

e wymiana drzwi wejciowych DO na nowe z PVC

e obudowa rury spustowe] (w pomieszczeniu gabineagrdi zab.) ptytami
g-k

* czgsciowy demonta istniegcego stropu podwieszanego agzniku,

* prowadzenie instalacji elektrycznej i centralnegozewania w przestrzeni
podwieszanego stropu.

* Montaz liniowego odwodnienia terenu.

11.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Swictochtowicach  przy
ul. Chorzowskiej 36.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktée mom
stanowi zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane wewtiz i na zewntrz budynku w trakcie jego
funkcjonowania.
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11.4. Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot.

» Zagraeniesrodkami chemicznymi takimi, jak: zaprawy, farbykikry itp.
w trakcie wykonywania prac;

e Zagraenia podczas prac rozbiorkowych — spachajgruz i elementy
wyposaenia.

 Poraenia pgdem podczas prac przyzyciu elektronargdzi (wiertarki,
szlifierki katowe, pity itp.

* Zagrazenia podczas prac w wykopiesko przestrzennym o gilokasci
maksymalnej 1,5 m.

11.5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

* Przed przysjpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych praimywn
powinni zosté przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgaoh
prac.

 Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania
robét pracownicy powinni potwierdzi pisemnie, 2 zostali do tych
odpowiednio przygotowani.

11.6. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczéstwom.

* Wszystkie prace powinny bywykonywane na podstawie:

o0 Niniejszego Projektu Budowlanego — Wykonawczego.

o Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika rob6t wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003prawie
informaciji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

0 Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezmgestzva
I higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) (Zmiana:.[bz. Nr 108
z 2008r. Poz. 690; Dz. U. Nr 173 z 2011r. Poz. }034

0 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

* Do pracy przy robotach budowlanych mdgy¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpietteva i higieny pracy oraz posiadeg
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazdo zatrudnienia przy
wykonywaniu rob6t na okéeonym stanowisku pracy.

* Bezpdredni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlastosownie do
zakresu obowgizkOw.
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* Wszystkie osoby przebywgge na terenie budowy obazane § stosowa
wymagane&rodki ochrony indywidualnej.
* Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobo

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABGMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 20&8. 666, z
zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianieemplarzy, odsprzedalub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestaabne.
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