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[1632]_Chorzowska 36_ .KST SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Kod 
wg 
CPV

Od Do

1 Prace rozbiórkowe. 454530
00-7

1 21

2 Strefa wejścia - zabudowa wiatrołąpu. 454530
00-7

22 45

3 Nawierzchnie przy budynku. 452331
61-5

46 51

4 Odwodnienie liniowe terenu 453300
00-9

52 63

5 Strefa wejścia - podłoga na gruncie. 454300
00-0

64 74

6 Recepcja - podłoga na gruncie. 454300
00-0

75 90

7 Recepcja - zadaszenie. 452100
00-2

91 100

8 Remont ścian pomieszczenia nowej recepcji. 454300
00-0

101 104

9 Remont ścian korytarza przy recepcji. 454300
00-0

105 106

10 PrzełoŜenie kabli energetycznych. 452314
00-9

107 115

11 Instalacja c.o. 453311
00-7

116 126

12 Instalacja elektryczna 453110
00-0

127 145
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[1632]_Chorzowska 36_ .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45453000
-7

Prace rozbiórkowe. 

1
d.1

KNNR 2
1103-01
analogia

DemontaŜ skrzydeł drzwiowych m2

0.98<m>*2.05<m>*1<szt - drzwi D 90x195 cm> m2 2.009
RAZEM 2.009

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1<szt - drzwi drewniane D 90x195 cm> szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 0-19
0928-12
analogia

DemontaŜ drzwi wejściowych z PCV m2

1.14<m>*2.65<m>*1<szt - drzwi D0 105x260 cm> m2 3.021
RAZEM 3.021

4
d.1

KNNR 6
0803-06
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej. m2

1.97<m2 - fragment nawierzchni z kostki betonowej> m2 1.970
RAZEM 1.970

5
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. m

2.69<m>+1.24<m><przy rozbieranym fragmencie nawierzchni> m 3.930
RAZEM 3.930

6
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

1.7<m> m 1.700
RAZEM 1.700

7
d.1

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie. m2

poz.4<m2> m2 1.970
RAZEM 1.970

8
d.1

KNNR 6
0807-04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

2.56<m>+10.41<m>+2.12<m>+7.98<m><wzdłuŜ ścian budynku> m 23.070
RAZEM 23.070

9
d.1

KNNR 6
0808-01

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników m

2.0<m - poręcz przy schodach na gruncie> m 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

1.02<m>*2.08<m><podest przed drzwiami wejściowymi> m2 2.122
RAZEM 2.122

11
d.1

KNNR 6
0803-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce
piaskowej

m2

0.15<m>*1.94<m>*2.08<m><schody betonowe na gruncie> m2 0.605
RAZEM 0.605

12
d.1

KNR 4-01
1301-01
analogia

DemontaŜ kraty stalowej przy wejściu do budynku. m2

1.98<m>*0.65<m> m2 1.287
RAZEM 1.287

13
d.1

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej dla belek stalowych

gniaz
d.

2<szt - projektowane nadproŜe przy recepcji> gniaz
d.

2.000

12<szt - pod projektowane belki zadaszenia> gniaz
d.

12.000

RAZEM 14.000
14

d.1
KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.34<m> m 1.340
RAZEM 1.340

15
d.1

KNNR 3
0405-02

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyŜsze) m3

bet.
1.34<m>*0.36<m>*0.19<m>*2<szt - wypełnienie gniazd - nadproŜe przy re-
cepcji>

m3

bet.
0.183

RAZEM 0.183
16

d.1
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.34<m>*3<szt> m 4.020

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127



[1632]_Chorzowska 36_ .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4.020
17

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.36<m>*0.14<m>*2.15<m><ściana między projektowaną recepcją a koryta-
rzem>

m3 0.108

RAZEM 0.108
18

d.1
KNNR 3
1001-01
analogia

Rozbiórka warstw docieplenia w pomieszczeniu projektowanej recepcji. m2

4.80<m>*4.2<m> m2 20.160
7.76<m>*4.2<m> m2 32.592
(0.41+7.71+1.48)<m>*4.2<m> m2 40.320

RAZEM 93.072
19

d.1
KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km.

m3

(poz.4+poz.11)<m2>*0.06<m>*1.4<kostka betonowa> m3 0.216
(poz.5+poz.6)<mb>*0.15<m>*0.2<m>*1.4<krawęŜniki chodnikowe> m3 0.236
poz.7<m2>*0.10<m>*1.4<podbudowa> m3 0.276
poz.8<m>*0.20*0.50<m>*1.4<ścieki betonowe> m3 3.230
poz.10<m2>*0.15<m>*1.4<podest betonowy> m3 0.446
poz.13<szt>*0.60<m>*0.36<m>*0.1<m>*1.4<gniazda> m3 0.423
poz.14<m>*0.31<m>*0.25<m>*1.4<bruzda ścienna> m3 0.145
poz.17<m3>*1.4<ściana > m3 0.151
4.80<m>*4.2<m>*0.12<m>*1.4 m3 3.387
7.76<m>*4.2<m>*0.16<m>*1.4 m3 7.301
(0.41+7.71+1.48)<m>*4.2<m>*0.5<m>*1.4 m3 28.224

RAZEM 44.035
20

d.1 kalk.
własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

(poz.4+poz.11)<m2>*0.06<m>*2.4<t/m3><kostka betonowa> t 0.371
(poz.5+poz.6)<mb>*0.15<m>*0.2<m>*2.4<t/m3><krawęŜniki chodnikowe> t 0.405
poz.7<m2>*0.10<m>*1.6<t/m3><podbudowa> t 0.315
poz.8<m>*0.20*0.50<m>*2.4<t/m3><ścieki betonowe> t 5.537
poz.10<m2>*0.15<m>*2.4<t/m3><podest betonowy> t 0.764
poz.13<szt>*0.60<m>*0.36<m>*0.1<m>*1.9<t/m3><gniazda> t 0.575
poz.14<m>*0.31<m>*0.25<m>*1.9<t/m3><bruzda ścienna> t 0.197
poz.17<m3>*1.9<t/m3><ściana > t 0.205
4.80<m>*4.2<m>*0.02<kg/m2> t 0.403
7.76<m>*4.2<m>*0.02<kg/m2> t 0.652
(0.41+7.71+1.48)<m>*4.2<m>*0.02<kg/m2> t 0.806

RAZEM 10.230
21

d.1
KNNR 3
0303-02
analogia

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - przebicie przez ścia-
ny istniejacych studzienek kanalizacyjnych.

m3

Ścianki studzienek kanalizacyjnych:
0.15<m>*0.16<m>*0.16<m>*1<szt> m3 0.004

RAZEM 0.004
2 45453000

-7
Strefa wej ścia - zabudowa wiatroł ąpu.

22
d.2

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

4.40<m>*2.30<m>*1.35<m - gł. wykopu> m3 13.662
RAZEM 13.662

23
d.2

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

(2.30+4.40+2.30)<m>*1.35<m - gł. wykopu> m2 12.150
RAZEM 12.150

24
d.2

KNNR-W
3 1201-01
analogia

Oczyszczenie murów fundamentowych. m2

1.05<m>*4.40<m> m2 4.620
RAZEM 4.620

25
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - CHUDY BETON 10 cm m3

0.50<m>*(3.13+1.47+3.13+1.47)<m>*0.1<m> m3 0.460
0.60<m>*0.15<m>*0.1<m><poszerzenie fundamentu> m3 0.009

RAZEM 0.469
26

d.2
KNNR 2
0603-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo m2

0.50<m>*(3.13+1.47+3.13+1.47)<m> m2 4.600
0.60<m>*0.15<m><poszerzenie fundamentu> m2 0.090
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[1632]_Chorzowska 36_ .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4.690
27

d.2
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

2<str>*0.20<m>*(3.13+1.47+3.13+1.47)<m> m2 3.680
0.20<m>*(0.15+0.6+0.15)<m><poszerzenie fundamentu> m2 0.180

RAZEM 3.860
28

d.2
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

84.11<kg>/1000<kg/t> t 0.084
RAZEM 0.084

29
d.2

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.40<m>*0.20<m>*(3.13+1.47+3.13+1.47)<m> m3 0.736
0.15<m>*0.20<m>*0.60<m><poszerzenie fundamentu> m3 0.018

RAZEM 0.754
30

d.2
KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

0.24<m>*(3.13+1.47+3.13+1.47)<m>*0.73<m> m3 1.612
0.24<m>*(3.13+1.47)<m>*1.07<m> m3 1.181
0.15<m>*1.07<m>*0.60<m><poszerzenie fundamentu> m3 0.096

RAZEM 2.889
31

d.2
KNNR 2
1001-01

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii m2

1.80<m>*(3.25+1.74+0.24)<m> m2 9.414
1.00<m>*(3.01+1.74+0.24)<m> m2 4.990

RAZEM 14.404
32

d.2
KNR 0-41
0103-03
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia - gruntowanie aparatami z pompą elektryczną

m2

1.80<m>*(3.25+1.74+1.74)<m> m2 12.114
RAZEM 12.114

33
d.2

KNR 0-41
0113-01
analogia

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - szpachlo-
wanie (przygotowanie powierzchni).

m2

poz.32<m2> m2 12.114
RAZEM 12.114

34
d.2

KNR 0-41
0113-03
analogia

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - uszczelnie-
nie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia.

m2

poz.32<m2> m2 12.114
RAZEM 12.114

35
d.2

KNR 0-41
0115-02
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa-
nymi całopowierzchniowo

m2

poz.32<m2> m2 12.114
RAZEM 12.114

36
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów. fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.22<m3-objętość wykopów>-poz.25<m3 - objętość chudego betonu>-
poz.29<m3 - objętość ław>-(0.24*(3.13+1.47+3.13)*0.73)<m3-objętość ścian
fundamentowych>

m3 11.085

RAZEM 11.085
37

d.2
KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

1.07<m>*(3.25+1.74+0.24+1,89+0,60)<m>
1.07<m>*(3.01+1.50)<m> m2 4.826
3.20<m>*3.01<m> m2 9.632

RAZEM 14.458
38

d.2
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

1.1<m>*3<szt> m 3.300
RAZEM 3.300

39
d.2

KNR 0-23
0931-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

poz.37<m2> m2 14.458
RAZEM 14.458

40
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

poz.37<m2> m2 14.458
RAZEM 14.458
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[1632]_Chorzowska 36_ .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.2

KNR 0-23
0931-01
analogia

NałoŜenie na podłoŜe podkładu pod farbę silikonową. m2

poz.37<m2> m2 14.458
RAZEM 14.458

42
d.2

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi. m2

poz.37<m2> m2 14.458
RAZEM 14.458

43
d.2

KNNR 7
0506-02
analogia

Aluminiowa zabudowa wiatrołapu m2

3.00<m>*2.00<m> m2 6.000
1.50<m>*1.00<m> m2 1.500
1.65<m>*1.10<m> m2 1.815
1.73<m>*1.10<m> m2 1.903
1.66<m>*3.00<m> m2 4.980
0.54<m>*3.20<m> m2 1.728

RAZEM 17.926
44

d.2
KNNR 2
0505-01

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm

m2

0.25<m>*(3.0+1.74)<m> m2 1.185
RAZEM 1.185

45
d.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

MontaŜ drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2

1.15<m>*2.65<m>*1<szt - drzwi D0> m2 3.048
1.15<m>*2.05<m>*1<szt - drzwi D2> m2 2.358

RAZEM 5.406
3 45233161

-5
Nawierzchnie przy budynku.

46
d.3

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1.7<m> m 1.700
RAZEM 1.700

47
d.3

KNNR 6
0101-05

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

poz.49<m2> m2 14.450
RAZEM 14.450

48
d.3

KNNR 6
0403-03
analogia

Palisada betonowa okrągła 20/17,5x100 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

2.62<m>+4.38<m> m 7.000
RAZEM 7.000

49
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

14.45<m2> m2 14.450
RAZEM 14.450

50
d.3

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Krotność = 2

m2

poz.49<m2> m2 14.450
RAZEM 14.450

51
d.3

KNNR 6
0502-01
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.49<m2> m2 14.450
RAZEM 14.450

4 45330000
-9

Odwodnienie liniowe terenu

52
d.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.

m3

(7.5+1.5+3.7)<m>*0.8<m>*1.1<m-śr. gł. wykopu> m3 11.176
RAZEM 11.176

53
d.4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m.

m2

2<str>*(7.5+1.5+3.7)<m>*1.1<m-śr. gł. wykopu> m2 27.940
RAZEM 27.940

54
d.4

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
grunt.kat. III.

m3

(7.5+1.5+3.7)<m>*0.8<m>*0.56<m><objętość podsypki i zasypki> 5.690
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

5.690
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127



[1632]_Chorzowska 36_ .KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Do wywozu:
poz.54A*1.4 m3 7.966

RAZEM 7.966
55

d.4 kalk.
własna

Utylizacja - składowanie ziemi. t

poz.54*1.6<t/m3> t 12.746
RAZEM 12.746

56
d.4

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 20 cm - PODSYPKA
I OBSYPKA KANAŁU - 56 cm.
Krotność = 2.8

m2

(7.5+1.5+3.7)<m>*0.8<m> m2 10.160
RAZEM 10.160

57
d.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.52<m3-objętość wykopów>-(poz.54A)<m3-objętość podsypki i obsypki
oraz studzienek>

m3 5.486

RAZEM 5.486
58

d.4
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

14<m> m 14.000
RAZEM 14.000

59
d.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
kolano d=160/30 PVC-U, klasa N

szt

3<szt> szt 3.000
RAZEM 3.000

60
d.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
kolano d=160/88 PVC-U, klasa N

szt

2<szt> szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.4

KNNR 4
1322-02

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
trójnik d=160/45 PVC-U, klasa N

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
tuleja ochronna z uszczelką d=160, l=110 (przejście przez ścianę studzienki)

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNNR 6
0403-04
analogia

Odwodnienie liniowe - klasa obciąŜenia B 125, z wykonaniem ław betonowych
- korytko z polimerobetonu, ruszt kratowy ocynkowany.

m

4.50<m>+2.55<m>+8.10<m>+1.70<m>+5.70<m>+5.10<m> m 27.650
2.50<m> m 2.500

RAZEM 30.150
5 45430000

-0
Strefa wej ścia - podłoga na gruncie. 

64
d.5

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

2.77<m>*1.23<m> m2 3.407
RAZEM 3.407

65
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - CHUDY BETON 5 cm m3

2.77<m>*1.23<m>*0.5<m> m3 1.704
RAZEM 1.704

66
d.5

NNRNKB
202 0618-
02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2

m2

poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

67
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

68
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 5 cm układanych na wierz-
chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

69
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
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poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

70
d.5

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gład-
ko, gr. 20 mm

m2

3.01<m>*1.50<m> m2 4.515
RAZEM 4.515

71
d.5

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

72
d.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

73
d.5

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.70<m2> m2 4.515
RAZEM 4.515

74
d.5

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

3.01+1.74+2.13 m 6.880
RAZEM 6.880

6 45430000
-0

Recepcja - podłoga na gruncie. 

75
d.6

KNNR-W
3 0104-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu m3

poz.85<m2>*0.45<m> m3 12.206
RAZEM 12.206

76
d.6

KNNR-W
3 0104-04

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru m3

poz.75<m3>*1.4 m3 17.088
RAZEM 17.088

77
d.6

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
grunt.kat. III

m3

poz.75<m3>*1.4 m3 17.088
RAZEM 17.088

78
d.6 kalk.

własna

Utylizacja - składowanie ziemi t

poz.75*1.6<t/m3> t 19.530
RAZEM 19.530

79
d.6

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

80
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - CHUDY BETON 10 cm m3

poz.85<m2>*0.10<m> m3 2.713
RAZEM 2.713

81
d.6

NNRNKB
202 0618-
02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2

m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

82
d.6

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

83
d.6

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 10 cm układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

84
d.6

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

85
d.6

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gład-
ko, gr. 20 mm

m2

25.42<m2> m2 25.420
0.31<m>*5.5<m><posadzka w miejscu otworu do recepcji> m2 1.705

RAZEM 27.125
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86
d.6

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

87
d.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

88
d.6

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej

m2

poz.85<m2> m2 27.125
RAZEM 27.125

89
d.6

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

22.71<mb> m 22.710
RAZEM 22.710

90
d.6

KNNR 3
0803-01
analogia

Zabezpieczenie istniejacego przewodu instalacjyjnego w poziomie posadzki szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

7 45210000
-2

Recepcja - zadaszenie. 

91
d.7

KNNR 3
0405-02

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyŜsze) m3

bet.
0.25<m>*0.15<m>*0.34<m>*6<szt - wypełnienie gniazd - belki zadaszenia re-
cepcji>

m3

bet.
0.077

0.25<m>*0.39<m>*0.34<m>*6<szt - wypełnienie gniazd - belki zadaszenia re-
cepcji>

m3

bet.
0.199

RAZEM 0.276
92

d.7
KNNR 2
1301-05
analogia

Konstrukcja zadaszenia nad recepcją z profili stalowych zabezpieczonych an-
tykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe (275 g/m2).

kg

1089.87<kg> kg 1 089.870
RAZEM 1 089.870

93
d.7

KNNR 7
0602-01
analogia

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach fał-
dowych bez ocieplenia

m2

25.42<m2> m2 25.420
RAZEM 25.420

94
d.7

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.93<m2> m2 25.420
RAZEM 25.420

95
d.7

KNNR 2
0602-03
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o minimalnej gr. 20
cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - z wyksz-
tałceniem spadku klinami styropianowymi w kierunku wpustu dachowego.

m2

poz.93<m2> m2 25.420
RAZEM 25.420

96
d.7

KNNR 2
0507-01
analogia

Pokrycie dachów membraną EPDM gr. 1,5 mm. m2

poz.93<m2> m2 25.420
0.62<m>*22.71<mb><powierzchnia wywinięć> m2 14.080

RAZEM 39.500
97

d.7
KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki.
świr do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm

m3

poz.93<m>*0.05<m> m3 1.271
RAZEM 1.271

98
d.7

KNNR 6
0503-01
analogia

UłoŜenie płyt chodnikowych gr. 4 cm na warstwie Ŝwiru. m2

poz.93<m2> m2 25.420
RAZEM 25.420

99
d.7

KNR 2-02
0514-06
analogia

Obsadzenie wpustów dachowych ogrzewanych z kołnierzem uszczelniającym
oraz nadbudową wpustu i koszyczkiem zabezpieczającym.

szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.7

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

m2

- 9 -
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0.62<m>*22.71<mb><powierzchnia wywinięć - odtworzenie ocieplania ścian
zewnętrznych>

m2 14.080

RAZEM 14.080
8 45430000

-0
Remont ścian pomieszczenia nowej recepcji. 

101
d.8

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

(7.86+0.59+7.70+1.55+5.01)<m>*3.35<m> m2 76.079
RAZEM 76.079

102
d.8

KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01

m2

(0.20+0.20)<m>*3.35<m><obudowa istniejącej rury spustowej> m2 1.340
RAZEM 1.340

103
d.8

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

25.42<m2> m2 25.420
RAZEM 25.420

104
d.8

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.101<m2><pow. ścian> m2 76.079
poz.102<m2><obudowa rury spustowej istniejącej> m2 1.340
poz.103<m2><pow. sufitu> m2 25.420

RAZEM 102.839
9 45430000

-0
Remont ścian korytarza przy recepcji. 

105
d.9

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach

m2

(1.60+7.96+0.88+2.21+10.11+2.45+2.55)<m>*2.71<m> m2 75.230
RAZEM 75.230

106
d.9

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

poz.105<m2> m2 75.230
RAZEM 75.230

10 45231400
-9

Przeło Ŝenie kabli energetycznych.

107
d.10

KNNR 9
0806-04

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
loŜyłowych o przekroju Ŝył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych

szt

2<szt>*2<odc> szt 4.000
RAZEM 4.000

108
d.10

KNNR-W
9 0813-04

Zabezpieczenie końca kabla przez zalutowanie szt.

2<szt>*2<odc> szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.10

KNNR-W
9 0813-03

Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf szt.

2<szt>*2<odc> szt. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.10

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

0.50<m>*0.80<m>*10.0<m> m3 4.000
RAZEM 4.000

111
d.10

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m

10<m>+10<m> m 20.000
RAZEM 20.000

112
d.10

KNNR 5
0707-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

10<m>+10<m> m 20.000
RAZEM 20.000

113
d.10

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

poz.110<m3> m3 4.000
RAZEM 4.000

114
d.10

KNNR 5
0726-12

Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 400 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2<szt>*2<odc> szt. 4.000
RAZEM 4.000

115
d.10

KNNR 5
1302-01

Badanie linii kablowej S.N. odc.

2<odc> odc. 2.000
RAZEM 2.000

- 10 -
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11 45331100
-7

Instalacja c.o.

116
d.11

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej.

m3

0.15<m>*0.10<m>*3.30<m> m3 0.050
RAZEM 0.050

117
d.11

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. m3

0.15<m>*0.10<m>*0.31<m> m3 0.005
RAZEM 0.005

118
d.11

KNR 2-02
2011-02
analogia

DemontaŜ fragmentów sufitu z płyt gipsowych na korytarzu w celu montaŜu
rur c.o. oraz montaŜ płyt gipsowo - kartonowych wraz ze szpachlowaniem po-
łączeń

m2

1.0<m>*5.0<m> m2 5.000
RAZEM 5.000

119
d.11

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km.

m3

poz.116<m3>*1.4<bruzda ścienna> m3 0.070
poz.117<m3>*1.4<przebice przez ścianę> m3 0.007
poz.118<m2>*0.015<m>*1.4<płyty k-g> m3 0.105

RAZEM 0.182
120

d.11 kalk.
własna

Składowanie gruzu - utylizacja. t

poz.116<m3>*1.9<t/m3><bruzda ścienna> t 0.095
poz.117<m3>*1.9<t/m3><przebice przez ścianę> t 0.010
poz.118<m2>*0.015<m>*1.2<t/m3><płyty k-g> t 0.090

RAZEM 0.195
121

d.11
KNNR 4
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach.

m

17<m> m 17.000
RAZEM 17.000

122
d.11

KNR 0-31
0113-10

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuŜ-
nym; rurociąg o śr. 15 mm.

m

17<m> m 17.000
RAZEM 17.000

123
d.11

KNR 4-02
0505-01
analogia

Podłączenie nowoprojektowanego rurociągu c.o. do istniejącego pionu. szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.11

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm. szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.11

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm.
zawory grzejnikowe powrotny, np. Combi 4, DN 15

szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.11

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm.
zawory grzejnikowe termostatyczne, np. AV 6 DN 15 z głowicą cieczową np.
Uni LH

szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 45311000
-0

Instalacja elektryczna 

127
d.12

KNNR 5
0404-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.12

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
wyłączniki nadprądowe, np. S 301 10A

szt.

3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000

129
d.12

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
wyłączniki nadprądowe, np. S 301 16A

szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.12

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach
wyłączniki róŜnicowo - prądowy P 302 25A

szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
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131
d.12

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręce-
nie do konsolek osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych otworów w podło-
Ŝu ceglanym

szt.

poz.132+poz.133 szt. 13.000
RAZEM 13.000

132
d.12

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

12<szt> szt. 12.000
RAZEM 12.000

133
d.12

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.12

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

7<szt> szt. 7.000
RAZEM 7.000

135
d.12

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.12

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.137<m>+poz.138<m> m 88.000
RAZEM 88.000

137
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe
przewody kabelkowe, YDYŜo 3x1,5 mm2

m

30.0<m>+8.0<m zasilanie wpustu dachowego> m 38.000
RAZEM 38.000

138
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe
przewody kabelkowe, YDYŜo 3x2,5 mm2

m

50.0<m> m 50.000
RAZEM 50.000

139
d.12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.136<m> m 88.000
RAZEM 88.000

140
d.12

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.136<m>*0.03<m>*0.03<m> m3 0.079
RAZEM 0.079

141
d.12

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W kpl.

4<kpl.> kpl. 4.000
RAZEM 4.000

142
d.12

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły

m

30<m - zasilanie slrzynki SO z rozdzielni elektrycznej> m 30.000
RAZEM 30.000

143
d.12

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w list-
wach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

poz.142<m> m 30.000
RAZEM 30.000

144
d.12

KNNR 5
1209-
0602

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

1<otw.> otw. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.12

KNNR 5
1205-01
analogia

Podłączanie wpustu dachowego podgrzewanego do instalacji. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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