tynk mineralny na gruncie

ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
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jastrych cementowy gr. 5cm

folia PE 0,2m
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styropian XPS gr. 5¢cm (A=0,035W/mK)

folia PE 0,2m

m

1x papa termozgrzewalna

warstwa chudego betonu gr. 5cm

warstwa zageszczonego piasku gr. 15cm
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warstwa zbrojgca - podwdéjna warstwa siatki
z wtdkna szklanego (165g/m2) zatopiona w
zaprawie zbrojacej

styropian XPS gr. 7cm (A=0,035W/mK)

izolacja przeciwwilgociowa z masy
bitumicznej

$ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm

tynk cementowo-wapienny gr.1,5mm

styropian XPS gr. 7cm (A=0,035W/mK)
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SCIANA ZEWN. BUDYNKU

izolacja przeciwwilgociowa z masy
bitumicznej

Sciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm

izolacja przeciwwilgociowa z masy
bitumicznej
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. faseta z zaprawy cementowej

papa izolacyjna
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papa izolacyjna
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istniejgca $ciana zewnetrzna budynku
$ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm
tynk mineralny na gruncie

Szczegot 'B'
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@ ptytki ceramiczne 33,3x33,3x0,8 [mm], klasa antyposlizgowosci R9, klasa Scieralnosci 1V, kolor bezowy

jastrych cementowy gr. 5cm
folia PE gr. 0,2mm
styropian XPS gr. 5cm
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sznur dylatacyjny

Sciana zewnetrzna budynku
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elastyczna spoina
44 folia PE gr.0,2mm

warstwa zbrojgca - podwodjna warstwa siatki z wiékna szklanego

(165g/m2) zatopiona w zaprawie zbrojgcej

piyty z styropianu ekstrudowanego ( A=0,035W/mK) gr. 7cm

zaprawa klejowa

kagtownik aluminiowy 25x25mm
styropian gr. 3cm, szer. 24cm
sznur poliuretanowy

uszczelnienie silikonem

warstwa chudego betonu gr. 5cm
warstwa zageszczonego piasku gr. 15cm

Scianka z bloczkéw betonowych, gr. 24cm

wypetnienie dylatacji paskami styropianu gr. 3cm
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zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych np. PCI Percicol Flex

izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
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